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§ EMIT是DESCO公司静电消除设备和接地监测器等产品品牌，通过配套的SIM (Smart 
Ionization & Monitoring)软件可以设备组网和远端监控及记录

§ SIM软件配套以下设备: 
§ ZVI桌面型例子风机 产品型号：50670
§ ZVI吊顶型例子风机 产品型号：50671(2风扇); 50672(3风扇)
§ ZVM SOLO接地监测器 产品型号：50576(单工位)
§ ZVM接地监测器 产品型号：50528(双工位)
§ DPM接地监测器 产品型号：50522(双工位)
§ ULVM接地监测器 产品型号：50580(双工位)

§ SIM软件可以单独监控上述任何一种产品, 上述所有产品也可以混合组网由SIM软件监控

§ 所有设备组网采用RS-485线缆菊花链方式连接, 单组最远距离可达1200米

§ SIM软件可运行于Windows XP, Windows Vista和Windows 7系统(32位或64位)

EMIT SIM软件的功能

EMIT SIM
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§ 超级稳定性
§ 离子风机或接地监测仪发出的报警有可能会被员工忽略
§ SIM会记录和显示非正常事件, 管理人员可以知道详细情况
§ 不再需要人工每天检查各设备状况

§ 快速确认故障
§ 所有报警和非正常状况都自动记录
§ 查看记录可以确认非正常事件

§ 校正和维护管理
§ 用户可设置校正或维护计划, 软件会根据设置提醒管理人员

EMIT SIM软件的优点

EMIT SIM
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EMIT SIM

§ SIM软件载入和记
录所有通过RS-485
连接线组网设备的
数据

§ 选取 “Current 
Fault”可以筛选出
所有非正常报警

§ 可跟踪设备型号, 使
用人员, 设备所在地
址, 非正常类型, 发
生的日期和时间, 报
警持续的时间等

载入和记录每个设备发生的事件
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EMIT SIM

§ 点击导航条上的各设备名称
查看从该类型设备导入的数
据

§ 显示各设备PASS, FAIL, 
NOT CONNECTED等状况
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§ 生成具体报告
§ 可通过设备类型, 日期, 状况来筛选数据
§ 报告显示事件持续的时间, 有助与快速查出问题原因
§ 报告可导出到Excel, Word等应用程序, 还可以生成PDF文档格式

EMIT SIM
生成报告
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§ 自动或手动存档数据
§ 按日期或文件大小存档
§ 设置按每天, 每星期, 每月来存档数据

EMIT SIM
数据存档
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§ 采用校正日志管理设备编号和校正日期
§ 软件自动周期性检查每个设备是否到了校正期
§ 可为每个设备设置1-12个月的校正期
§ 到了所设置的校正期, 报警显示或通过邮件通知

管理校正计划
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EMIT SIM
邮件通知

§ 各个设备到了所设置的校正期, 
软件自动发送邮件通知

§ 可预先设置收件人名录, 软件
自动通知名录上的人员
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EMIT SIM
ZVM Solo接地监测器组网图示
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EMIT SIM
ZVI离子风机组网图示
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EMIT SIM
ZVI, ZVM, DPM, ZVM Solo, ULVM混合组网图示
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§ 整个系统只有ZVI离子风机单种类型设备, 各离子风机通过菊花链形式连接。每组最
多128个ZVI设备, 每组最长距离1200米。

§ 整个系统只有ZVM Solo接地监测器单种类型设备, 各接地监测器通过菊花链形式连
接。每组最多128个ZVM Solo设备, 每组最长距离1200米。

§ 整个系统只有ULVM接地监测器单种类型设备, 各接地监测器通过菊花链形式连接连
接。每组最多128个ULVM设备, 每组最长距离1200米。

§ ZVM或DPM接地监测器组网需采用Smart Hub。每组可通过菊花链形式连接32台
Smart Hub, 每组最长距离1200米。每台Smart Hub可连接16个ZVM或DPM接地监
测器。

§ 所有类型设备混合组网, 每组可通过菊花链形式连接32个设备包括Smart Hub, 每组
最长距离1200米。

注意！标准SIM软件容量为50个设备, 可以按50的增幅扩充容量
注意！SIM软件为收费软件, 价格视具体组网数量分摊到单个设备

ZVI, ZVM, DPM, ZVM Solo, ULVM组网要求


