
 

T775R系列 2000电子独立控制器 
 

 

产品说明 
电子式独立控制器 T775作为广泛运用于工农业
及民用各领域的换代产品。 
在各种不同的应用下，接收远程温度传感器并输

出开关量或者比例式模拟量控制信号。内置式时

钟是标准配置。 
当温度传感器 B（例如室外温度）用于重置控制
温度传感器 A（例如锅炉温度）时，在所有的
T775R型号中可用到重置功能。例如，当外界温
度变得更加寒冷时，设定温度自动调整修改，以

达到节能效果。 
三种 T775R 型号都拥有模拟量（比调）输出来
控制执行器或者马达动作。 

 

T775R2000型和 T775R1000替代参考表格 

控制器型号
a 类型 替代 

SPDT继电
器输出 模拟输出

b
浮点输出

c 传感器输

入 
包括 Nbr
传感器 

等级认证

T775R2001 重置功能 无 4 无 2 2 2 NEMA 1 
T775R2019 重置功能 无 4 2 无 2 2 NEMA 1 

T775R2027 重置功能 
T775J1043 
T775J1050 
T775J1068 

2 2 无 2 2 NEMA 1 

T775R2035 重置功能 
T775J1001 
T775J1076 

2 无 1 2 2 NEMA 1 

T775R2043 重置功能 
T775J1019 
T775J1027 
T775J1035 

无 2 无 2d 2 NEMA 1 

a 所有型号都可通过开关量输入给定起到关闭或复位功能。 

b模拟量输出可选择 4-20mA， 0-10Vdc， 2-10Vdc或者用于 90系列马达控制的

电位输出。 

c每个浮点输出，占用了两个 SPDT继电器输出。 

d在温度传感器 B控制温度传感器 A时，T775R2043可支持高/低限位控制。 
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