
 

T7560A墙装式数字控制器 

特点 

• 完全兼容与所有当前 Excel 10

和 Excel20个到 600个控制器。 

• 低功率消耗量。 

• 内嵌 20kΩ NTC温度传感器。 

• 以分体式墙装结构易于安装。 

• 具有锁定功能的面板。 

• IP30防护等级。 

• 以下功能只适用于 T7560A/B： 

- 液晶 LCD 可持续地显示：当前房间温度，及使用或者非使用或等待模式，及

风量状态及风扇模式，及湿度等； 

-面板上的按钮可对整个菜单功能进行设置。 

-具有房间插卡功能。 

-可对设定温度进行调整。 

-风速或模式可按钮选择。 

-可选择的华氏/摄氏温度显示。 

-可选择设定值的类型：绝对温度或相对温度。 

 

选型： 

型号 传感器 颜色 单位 

T7560A1000 温度 蓝/白 摄氏 

T7560A1026 温度 白/白 摄氏 

T7560A1018 温度 白/白 华氏 

T7560B1008 温度/湿度 蓝/白 摄氏 

T7560B1024 温度/湿度 白/白 摄氏 

T7560B1016 温度/湿度 白/白 华氏 

T7560C1006 温度/湿度 蓝/白 无显示 
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