电子经纬仪的使用方法

电子经纬仪的使用方法：　　

将电子经纬仪支在架子上，像椅子、像机三角架均可，目的只在使视线容易通过D之螺丝圈观察。把经纬仪面向南方放好，首先视臂D不要举起，(即纬度表E指在零)，调整B板之倾斜，使视线沿视臂看到地平线，将B板固定在这位置，此时B板即保持水平，现在旋转C、D观察天体，则E即指示出天体之地平纬度。

电子经纬仪的操作规程：　　

1 、电子经纬仪架设仪器： 　　

将经纬仪放置在架头上，使架头大致水平，旋紧连接螺旋。 　　

2 、对中： 　　

目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。 

3 、整平： 　　

电子经纬仪目的是使仪器竖轴铅垂，水平度盘水平。根据水平角的定义，是两条方向线的夹角在水平面上的投影，所以水平度盘一定要水平。 　　

   粗平：伸缩脚架腿，使圆水准气泡居中。 　　

检查并精确对中：检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了，旋松三角架上的连接螺旋，平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心，拧紧连接螺旋。 　　

   经纬仪精平：旋转脚螺旋，使管水准气泡居中。 　　

4 、电子经纬仪瞄准与读数： 　　

① 目镜对光：目镜调焦使十字丝清晰。 　　

② 瞄准和物镜对光：粗瞄目标，物镜调焦使目标清晰。注意消除视差。精瞄目标。 　　

③ 读数：调整照明反光镜，使读数窗亮度适中，旋转读数显微镜的目镜使刻划线清晰，然后读数。
