PS1000型钢筋探测定位仪，混凝土透视仪是世界上第一款可以直接显示混凝土内部埋置物分布情况的探测仪
PS1000型钢筋探测定位仪，混凝土透视仪应用
无损结构检测；探测钢筋混凝土结构和内部埋置物体
定位深度不超过30cm的各类金属埋置物，如钢筋，预应力钢绞线，铜管，铝管，钢筋网，钢板，压型钢板等；各类非金属埋置物，如木材，空孔，塑料管道（水管），电缆等
安全钻孔，规避钻孔时的危险（没有预见到或者无法用其他手段探测到的隐蔽物体）。防止破坏混凝土内部的重要物体，如钢筋，管道、电线等
高效评估和检查钢筋，钢筋网等（比如： 曲度，密度，深度等）
确定原先未知的钢筋，用于后安装钢筋的连接；在结构改造中，将原有的钢筋加长
检测物体内部的空心楼板，空腔等
PS1000型探测定位仪，混凝土透视仪特点
无需专业技能，简单易用。在现场通过扫描探头就能实时提供混凝土结构内部构造，自动生成真实的图像，进行数据分析和评估
根据不同的应用提供三种不同的扫描模式：快速扫描，快速扫描并存储和图像扫描（二维/三维）
同时显示两种不同的图像：平面图和横截图方式直观显示混凝土内部结构；可探测多层埋置物体分布
多能合一的手持式扫描探头：快速简单的使用步骤，友好的人机操作界面，高效清晰的可视化图像显示，无与伦比快速和清晰分析结果
通过高效强大的分析主机在现场就能进行详细的扫描分析，结合电脑软件进行更彻底和详尽的数据分析和生成报告文件
快速精准的定位减少盲目现场切割和钻孔打洞所造成的潜在风险
工作效率提高80%：3组天线，一次扫描同时记录5组数据；大面积快速扫描，一天之内解决数百平方米的混凝土扫描和检测
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