PS-6型钢筋腐蚀测量仪的使用说明

PS-6型钢筋腐蚀测量仪详细操作过程：

1 . 把拌制好的砂浆浇入塑料试模中，先浇 2cm 左右的厚度，将准备好的钢筋电极平行放在砂浆表面，间矩 4cm，拉出导线，然后灌满砂浆抹平，轻敲几下试模侧面，使其密实。

2. 连接试验仪器 [PS-6 型钢筋锈蚀测量仪 ]　

<1> 按照仪器说明书，连接好电源线 [220v]，电极输入线。

<2> 打开电源开关，按下“参比”键，“恒电流”键，把“通 / 断“开关，拨到断的一端，量程选择 2mA 档。

<3> 此时电流显示窗应为零，可通过“调零”电位器调整为零。<4> 把通断开关，打到通的位置把电极输入线的双线与红色线短接，调节电源粗调和细调，使电流显示值 0.880 ± 1。<5> 把通断开关打到断的位置，以一根钢筋为阳极与电极输入线的双线相连，另一根钢筋为阴极与电极输入线的红色线相连，再将甘汞电极的下端与钢筋阳极的正中位置对准，与新拌砂浆的表面接触，并垂直与砂浆表面，与电极输入线的兰色线相连。

3. 检测过程的操作：

<1> 未通给定电流前，先读出阳极钢筋的自然电位 v{第一位显示窗的示值}.

<2> 接通给定电流，即把“通 / 断”开关打到通的位置，依次按 2.4.6.8.10.15.20.25.30 分钟分别记录第一显示窗的示值。

<3> 试验结果的处理　。

PS-6钢筋锈蚀测量仪的使用,应注意以下几点：

<1> 电源应为～220v±10％频率位50HZ。

<2> 仪器接通电源后,应预热15分钟。

<3> 测试过程中,研究电极,辅助电极,参比电极的鳄鱼夹之间不可相碰短路。

<4> 甘汞电极的端部橡胶套应去掉垂直于研究电极{即钢筋阳极},尽可能靠近研究电极，但不能碰上。

<5> 工作过程中要避免强磁场的干扰。

<6> 如果电源无输出，应检查仪器后面板上的保险是否熔断。

<7> 仪器应保持干燥、清洁，空气中不应含有腐蚀性的物质。
