pH酸度计的使用与维护

pH酸度计及电极的保养及注意事项

1、PH测试笔(PH电极、笔式酸度计)的保养及注意事项： 

此测试笔出厂时，已校准，可直接使用，下列情况须重新校准： 

校准后已使用(或放置)很长时间； 

电极使用特别频繁； 

测量精度要求比较高； 

做校正时，勿重复使用校正缓冲液；  

当笔头有白色结晶时，属于正常现象请勿紧张，可用清水浸泡一段时间； 

滴几滴保存液或校正缓冲液在笔套里面，请勿使用蒸馏水或纯水来浸泡或保存测试笔；  

测试笔玻璃电极敏感球泡中可能有小气泡，它将影响电极的正常测量，使用时应摇动电极，使气泡跑出敏感球泡；  

玻璃电极易打破，使用时需小心；  

显示值模糊或不显示或显示值比溶液的真实PH值高或低很多，则应更换电池。   

2、更换电池的方法： 

将笔上面有开关的黑色板，轻轻拉出来，不要拉断电线，可看见4颗1.5V电池，拉出更换即可；  

注意电池极性及选择相同型号的电池；  

电极插入待测液或校正缓冲液时，不可超过测试笔上标示最大高度。  

若电极放置时间很久,且敏感球泡暴露在空气中,因电极干燥,使得响应变慢且显示值不稳定.这时,应将电极浸入蒸馏水中活化几个小时; 

为了改善性能,每星期至少一次将PH计电极插入蒸馏水中,每次几分钟;  

蛋白质沉淀物(如测牛奶\\乳酪等)要浸入胃蛋白酶和盐酸溶液中进行消除处理;这种溶液在使用前准备好,使用后,将电极浸入这种溶液几个小时,然后用清水冲洗干净,接着浸入蒸馏水几个小时; 

油脂膜同样影响敏感球泡的测量,李除去这薄膜,用75%的醇溶液冲洗敏感球泡,再用滤纸擦干,用水冲洗好,然后浸入蒸馏水中几个小时。  

3、pH校准 

将测试笔电极浸入PH值为6.86(25℃下)的混合磷酸盐标准缓冲液中，并轻轻摇动；  

用小螺丝刀调整校正电位器直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的PH值相符；  

电极插入PH4.01的磷笨二甲酸氢钾或PH9.18的硼砂标准缓冲溶液中；  

显示值与缓冲溶液的PH值相比应在误差允许范围内。   

4、操作步骤及方法  

取下保护套；  

先用蒸馏水清洗PH计的电极，并用滤纸将附在电极上的水分吸干； 

接通位于电池仓上的开关；  

将PH计电极插入被测液体，直到液体浸到略低于“浸没线”，条件允许，可使溶液浸到略高于“浸没线”的位置；  

轻轻地搅拌溶液待数值稳定后，读取显示值；  

使用完毕，清洗电极，关掉开关，套上保护套。
