混凝土搅拌站常用试验仪器操作规程

水泥胶砂振实台的操作规程：

1、 水泥胶砂振实台使用前检查下料漏斗和试模在台板上是否卡牢，防止漏斗振开，如压不紧，可把压紧螺丝顺时针下旋，如压不下去，压紧螺丝逆时针上旋，直至调好为止。 

2、 交延时控制器至2分钟处。(一般已调好，不必再进行调整) 

3、 搅拌好的胶砂全部倒入下料漏斗。 

4、 下料时间以下料漏斗三格中两格出现空洞为准。 

5、 水泥胶砂振实台应保持清洁，要经常擦试机身上的油污和灰尘，溢出的泥浆要立即擦干净。 

6、 转动部位零件要经常调整，防止紧固震松造成事故。

JJ-5型水泥胶砂搅拌机操作规程

1、 将立柱上的功能切换开关拨至“自动”位置，按下控制器上的启动开关，整个运行程序将进行自动控制运行。

2、 全过程运行完毕后自动停止，在运行过程中如需中途停机，可按下停止钮，然后可重新启动。

3、 按下启动钮后，显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速运行指示灯按时闪亮。

4、 自动控制时，必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。

5、 试验结束后，应作好仪器的清洁工作。

NJ-160B型水泥净浆搅拌机操作规程

1、 先把三位开关(1k、2k)都置于停，再将时间程控器插头插入面板的“程控输入”插座，然后方可接通电源。

2、 把1k开关置于自动位置，机器将自动按规定完成慢搅、快搅动作，然后自动停止。

3、 重复上述操作，仪器将开始执行下一次自动程序。

4、 每次自动程序结束后，都应将1k置于停。

5、 试验结束后，应作好仪器的清洁工作。

FZ-31A型水泥沸煮箱操作规程

1、 沸煮前，水封槽内必须盛满水，以保证作试验沸煮起水封作用。

2、 沸煮箱内加足水，将试件放入。

3、 接通电源，启动“自动”开关。

4、 沸煮箱内的水于30min内沸腾后， 3KW电热器自动停止工作，再煮3h沸煮箱内全部自动停止工作，仪器发出蜂鸣声。

5、 将水放出，待试件冷却后检测。

6、试验结束后，应作好仪器的清洁工作。

FSY—150B型水泥细度负压筛析仪操作规程

1、 将插头插入电源座，电源座必须接地线。

2、 试验筛置于筛析仪上，检查密封性能。

3、 按照试验规程规定数量的样品倒入试验筛内，盖上筛盖。

4、 按试验规程设置试验时间和调节试验压力后，开启开关，筛析仪开始工作。

5、 自动停机后，称量筛余物。

6、 试验结束后，清洁机器，搞好机器的日常保养维护工作。

混凝土振动台操作规程

1、 振动台应安在找好水平的基础上，并用螺栓将其固定。

2、 将装有新拌砼的试模对称地放置在振动台面上，使负荷平衡。

3、 按下工作按钮，直到砼振动密实后，按下停止按钮。

4、 将振动密实后的砼连同试模搬下，并清洗干净振动台面。

5、 应定期对振动台进行检查、保养。

DKZ-500型电动抗折机操作规程

1、 保持杠杆平衡，检查上下卡具是否在一中心线上、支承圆柱是否干净、磨损、转动下卡具是否运动自由。

2、 将试块放入抗折夹具时水泥块挡板应放正，并调整夹具使杠杆有一个在试体折断时接近平衡状态的仰角。

3、 试验：按启动电钮电机带动丝杠转动。游砣加荷到一定数值时试体折断，主尺一端定位触杆压开微动开关电机停转游砣停止。

4、 记下此时数值，试验结束。

5、 试验结束后，应作好仪器的清洁工作。
