DJM–5型铆钉、隔热材料粘结强度检测仪是最新研制开发的一种新型检测仪器， 适用于建筑工程固定隔热保温材料铆钉拉拔力、墙体隔热保温材料粘结强度的检测。
检测仪采用机电一体化设计，全套仪器为一个整体。手柄、传感器、丝杠、反力支座等机械部分构成一个“门”式结构。测力传感器、电子线路板、电池等全部安装在检测仪内部，液晶显示器和操作按键镶嵌在检测仪的上端面。检测仪具有重量轻、手柄操作省力、操作简单等特点。适用于铆钉拉拔力和隔热材料粘结强度的检测。
检测仪主要功能：
功能选择：适用于铆钉拉拔力和隔热材料粘结强度的检测。
测量选择：铆钉拉拔力检测、隔热材料粘结强度（不同规格试块）检测。
自动清零：通电后自动消除偏差值使输出显示为零值。
峰值保持：在峰值保持状态，始终显示最大拉力值。
数据存储：可存储200个检测值，并可随时调出和清除。
自动关断：具有延时断电功能，延长电池使用寿命。
线性校正：最多可设置12个校正点，对数据线性进行修正，提高检测精度。
自选面积：可用于非标准块的检测，并可直接显示MPa值。
DJM–5型铆钉、隔热材料粘结强度检测仪主要技术参数 
	检测仪最大拉力值：
	5kN

	张拉行程：
	65 mm

	重量：
	2.6 Kg

	精度等级：
	1.0 FS

	电源 ：
	9V

	工作电流：
	≤ 10 mA

	关断电流：
	≤ 2 μA


执行标准：
（JGJ144-2004）《外墙外保温工程技术规程》
（JG158-2004）《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
（JG149-2003）《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
（JGJ110-2008）《建筑工程饰面砖粘结强的检验标准》
（JGJ126-2000）《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

产品介绍：
适用于建筑工程中固定隔热保温材料的铆钉的拉拔力，墙体隔热保温材料粘结强度，外墙饰面砖、各种板材和油漆等材料的粘结强度的检测。

产品特点：
•连续均匀加荷，机电一体化设计
•自动清零，峰值保持，数据存储，自动关断
•拉拔力5kN，行程65mm
系统配置：
1、主机
2、检测配件
3、试块及转换头
4、拉拔头

技术参数：
•检测仪最大拉力值：5kN
•张拉行程：65mm
•重 量 ：2.6kg
•精度等级：1.0 F.S
•电 源 ：9V（6 F 2 2型电池1节）
•工作电流：≤10mA
•关断电源：≤2μA
