HCTJ-10型碳纤维粘结强度检测仪是高新技术产品，为土木建筑结构中检测碳纤维片材与混凝土之间正拉粘结强度而研制的一种新型仪器。碳纤维粘结强度的测定方法与施工质量的判定应参照《碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程》附录B章节进行。
特点：
HCTJ-10型碳纤维粘结强度检测仪采用机电一体化设计，全套仪器为一个整体。手柄、传感器、丝杠、反力之座机械部分构成圆柱为一体的整体式结构，只需一个人单独操作，现场使用极为方便。手摇泵采用螺杆和丝杠组成传动系统，可保证加载的稳定和连续性。液压油路为内藏式设计，即提高了密封可靠性，又使得检测仪维护简单。结构精巧，可任意方向使用。本仪器中的数值显示部分为2008年刚刚升级的中文型多功能显示仪表，可直接读取拉力值（kN），并有全中文菜单、自动计算、峰值保持、存储和查询功能，特别适合实验室和现场使用，操作简单，易懂。全套检测仪具有完善的功能、重量轻、手柄操作省力、结构简单等特点。
产品具体特点及配置 
	功能/型号
	HCTJ-10

	进口合金主体
	●
	显示仪数据存储功能
	●

	10mm油缸行程
	●
	200条数据存储量
	●

	四行汉字显示仪
	●
	10000条数据存储量
	○

	自动关机功能
	●
	仪表数据查询和删除
	●

	年月日时间显示
	●
	全量程6段折线修正
	●

	全中文操作菜单
	●
	高精度传感单元
	●

	防尘仪器皮包
	●
	高容量充电电池
	●

	峰值保持
	●
	中文菜单式查询
	●

	显示仪分辨率
	0．01 kN
	USB数据传输功能
	○

	误差
	小于1%
	USB数据传输软件
	○

	测量范围
	0～6.00 kN
	自动生成检验报告
	○

	 
	 
	上位机数据编辑功能
	○


