MOIST200 手持式微波湿度测试仪采用最先进的微波技术，最近由德国hf sensor GmbH研究成功！她的测试深度最大达30cm,快速轻便，可测试混凝土、砖、EIFS、沥青、木材和其它建筑材料。MOIST 200与MOISTANALYZE多维湿度分布成像软件综合使用，可获得所测材料内部及表面温度情况的一个全面的分布图。
用 途：
MOIST200 微波湿度测试仪采用微波技术快速无损地检测混凝土、砖、EIFS、沥青、木材和其它建筑材料的湿度情况。
检测材料：
- 混凝土
- 砖
- EIFS材料
- 瓷砖
- 砂岩
- 沥青路面
- 木材
- 合成材料
- 屋顶材料
常见应用范围：
- 建筑物湿度分析鉴定
- 板的湿度分布等级评估
- 地板的湿度情况确定
- 道路湿度分析成像（混凝土和沥青路面）
- 泳池泄漏源探测
- EIFS材料湿度分布成像
特点：
- 材料温度的无损测试方法
- 测试深度达30cm；
- 测试迅速，1秒钟就可得到结果；
- 智能手持式数据采集系统；
- 湿度成像软件可直观显示不同区域湿度变化
配置：
MOIST200 手持式微波湿度测试仪测试主机，MOIST-P探头，MOIST-R探头，RS232电缆，操作软件，操作手册，便携包。
技术规格：
- 湿度范围：0％％（干燥质） 
- 精度：1～2％（材料校正后）
- MOIST-P探测深度：20～30cm
- MOIST-R探测深度：3～5cm
- 响应时间：<1秒
- 电源：4节1.5V电池（可充电碱性电池），可连续操作72小时
- 操作时间：待机情况下72小时
- 产品尺寸：MOIST 200主机：195*195*40mm
- MOIST-P探头：130*50mm
- MOIST-R探头：130*50mm
- 接口：RS232(其它接口可选)
- 软件：MOISTANALYZE3.0
- 携带箱：模制塑料箱
- 电缆：RS232串口电缆
- 电池充电：220VAC电池充电器


