RWS渗漏寻检仪:多模式渗漏寻检仪用于无损渗漏检测和建筑物渗漏源查找,包括:房屋建筑,非传导性单面查找,修葺和泡沫屋面系统,外部隔热和修整系统(EIFS)
多模式渗漏寻检仪用于无损渗漏检测和建筑物渗漏源查找,包括: 
•  房屋建筑
•  非传导性单面查找
•  修葺和泡沫屋面系统
•  外部隔热和修整系统(EIFS)
 Tramex公司结合了前两种知名湿度检测仪，即：测试屋面渗漏(Roofing)的  Leak  Seeker寻检仪和测试外部隔热和修整系统的潮湿墙面探测仪这两种产品所有的功能和优点，出产了新一代RWS渗漏寻检仪。 
 Tramex  RWS  渗漏寻检仪采用EIFS和Roofing两种操作模式，每种操作模式有两个敏感范围，即：高和低，可探测屋面及其外部隔热和修整系统渗漏情况，并且探测厚度可达约100mm。 RWS渗漏寻检仪是由Tramex公司设计和生产，改公司自1980年以来以生产了大量湿度检测仪，用于结构和材料工程。 
Tramex  RWS渗漏寻检仪: 
•用于无损屋面和外部隔热和修整系统的渗漏检测 
•用于寻找渗漏源 
•操作便捷 
•即时清晰读数 
•“Hold”保持功能方便用户记录读数 
•轻巧设计，电池驱动 
•与其他无损检测器材相比，价格低廉，使用经济 
屋面渗漏问题: 
凭借视觉检测和定位EIFS或Roofing系统内外渗漏和腐蚀情况是非常困难的，或根本不可能实现的，因为正常情况下上述渗漏和腐蚀情况根本无法从墙面或屋面表面看到。渗漏可能隐藏和潜伏在基层或墙面及屋面深处。如上述情况继续存在，最终渗漏将导致结构和其他组成部分腐蚀，毁坏并最终使之解体。同样，潮湿隔热丧失热值导致建筑物结构中不必要的热量运动。提早检测出受潮区域，进行适当修补，可以减小经济损失。 
RWS  渗漏寻检仪的工作原理: 
 Tramex  RWS渗漏寻检仪是应用电阻抗原理的一款电子手持式湿度寻检仪，进行电阻抗测试时，无害信号在电极间传输，这些信号表示电阻抗变化，并被转换为相对湿度含量读数，即时显示在宽大清晰的模拟表盘上。 
读数为即时连续读数，RWS渗漏寻检仪同时备有音响设备，读数较大时，便给出声音信号。 
RWS  渗漏寻检仪给出重要信息，这些信息可以用来评价大多数纤维加固EIFS  墙面覆盖层，屋面系统中潮湿情况，如：房屋建筑，非传导性单面查找，修葺和泡沫屋面。成本低廉，操作简易。 
快速无损寻找渗漏源的方法: 
    对于EIFS来说，RWS渗漏寻检仪特别检测和定位存在于防水覆盖层和隔热层及基层中的受潮区；对于Roofing来说，RWS渗漏寻检仪用来检测重中间层受潮区，隔热材料受潮区，屋面内部或外部受潮区。仪器操作简单快捷，轻巧设计，可以单手操作。检测出建筑物的受潮区，便可以追踪检测出渗漏源。 
规格: 
尺寸：125mm  x  275mm  x  75mm    重量：1.8kg 
电源：9V  电池1节 
灵敏度： 四个范围：EIFS设有高和低灵敏度，Roofing设有高和低灵敏度 
附件：皮套，伸缩杆(测试屋面) 
限度：Roofing：EPDM，丁基橡胶，和其他传导性屋面材料 
EIFS：硬粉刷灰泥，钢丝网加固修整材料
