NDJ数字旋转粘度计使用说明操作步骤 

(1)按照“安装”步骤将粘度计安装到位。 

(2)将转子保护框架装在粘度计上，(向右旋入装上，向左旋出卸下)。 

(3)将选用的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上，向右旋出卸下)。  

(4)开机，显示屏亮，但电机不工作。 

(5)输入选用转子号：每按转子键一次，屏幕显示的转子号相应改变，并在1→2→3→4→0→之间循环，当屏幕显示为所选用的转子号时，即完成输入。 

(6)选择转速：每按转速键一次，屏幕显示的转速相应改变，并在其技术规格所确定的转速范围内(如：6.0→12.0→30.0→60.0→等)循环，当屏幕显示为所选用的转速时，即完成转速选择。用于SNB—系列的选择转速：按转速键屏幕会出现60或(60.0)，并在“6”字符上不断闪烁，这时可以通过按数字增加键或减少键来设置转速的十位数；然后通过按向右移位键可逐位移向个位数及小数点后的十分位数，若需反向移位时，则通过按左移位键来完成；采用相同于上述十位数的设定方法可完成其他位的数值设定，转速设定完毕后，按转速键确认。  

(7)旋动升降架旋钮，使粘度计缓慢地下降，转子逐渐浸入被测液体当中，直至转子上的标记与液面相平为止。调整粘度计位置至水平。 

(8)按测量键，步进电机开始工作，适当时间后即可同时测得当前转子、转速下的粘度值和白分计标度。 

(9)在测量过程中，如果需要更换转子，可直接按复位键，此时电机停止转动，而粘度计不断电。当转子更换完毕后，重复以上第(6)至(8)条即可继续进行测量。 

(10)打印： 

a．先选择打印时间间隔：按打印键，屏幕左下方出现S：00：05，每按打印键一下屏幕显示的打印时间间隔参数相应改变，并循环出现00：05→00：10→00：20→00：30→01：00→01：30→02：00→05：00→； S：00：05表示每隔5秒打印一次，00：10表示每隔10秒打印一次，……05：00表示每隔5分钟打印一次，依次类推； 

b．接上打印机，再按一次打印键，打印机会打印出on，表示开始安打印时间间隔打印，再按一次打印键，打印机会打印出off，表示打印结束。
