HJ-84型混凝土快速养护箱的使用技巧讲解（恒泰供应）

HJ-84型混凝土快速养护箱注意事项

1、养护箱盖在使用过程中请勿倒放(可依箱盖上提示标牌文字正视位置为准)。

2、放置试件时应留测温探头的对应位置，以免探头插入时损坏。

3、试件在放入和取出时一定要注意安全，即在使用专用工具钩起试件时必需确认工具钩是否已稳稳地钩牢试件，以防操作中途试件脱落箱内热水飞溅伤人。

4、加速养护箱使用结束后必须切断电源，防止电热管无意中尚处于加热状态，造成脱水损机现象。

5、长期不用时需将水放尽擦干，放在通风干燥处。

HJ-84型混凝土快速养护箱常见故障及排除方法

1. 养护水升温缓慢或不升温；

a)  检查各加热管的接线端及测量其阻值。如发现接线端松动或加热管  本身已坏，则必须拧紧端子或调换加热管。

b)  检查电源熔断器(保险丝)是否烧断。

c)  检查“保温/加温”功能选择开关是否正常工作。

d)  清洗加热管表面污迹物，确保加热功率。

2.  保温时间有差异及保温时间结束未报警；

a)  发现保温时间有差异应检查所设置的保温时间是否正确，时间继电器是否损坏。

b)  检查输入电压是否符合使用要求。
