BJQF-3型非接触式裂缝测宽仪仪器概述：
BJQF-3型非接触式裂缝测宽仪主要用于检测并记录、计量混凝土桥梁、隧道或墩台裂缝的宽度。 本系统在现场无需使用笔记本计算机, 即可记录100张图片。使用者可以在回到办公室后, 输入到任何型号的计算机中去, 并在专为本系统开发的软件上进行处理, 绘图及出报告等操作。                
BJQF-3型非接触式裂缝测宽仪仪器特点：
本系统体积小、操作方便，在现场无需使用笔记本电脑即可记录裂缝图片
测头装有照明装置，即使在黑暗的情况下也可对裂缝进行测量
软件可自动搜索、提取、计算裂缝的宽度
测量数据可定时存储，也可在需要的时候存储
主要技术参数：
检测距离：13m以内
检测精度：±0.02mm
标定精度：优于0.02mm
标定方法：跨越法和位移法
内存储容量：140张图片（可扩充SD卡）
软件可标注裂缝宽度, 长度；
软件具有对图片进行拼接, 裁减, 放大等功能；
锂电池供电；
采用 "USB" 接口传送数据。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，BJQF-3型非接触式裂缝测宽仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com
