TD-3型大体积混凝土测温仪产品概述
TD-3大体积混凝土测温仪是本公司独立研发的兼顾科学技术和工程应用的高精度、高效率的热学检测平台。是一套具有远程无线传输能力的可分布监测、集中管理的智能化温度记录及报警系统。具有精度高、响应速度快、操作灵活，界面直观，组网方便，抗干扰性强等优良特性。是工程测试人员的理想选择。被广泛用于大专院校、科研单位、检测单位以及冶金、建筑、桥梁、水电等领域对温度的检测。
TD-3型大体积混凝土测温仪产品特点
1. 手提式机箱，方便轻松快捷的运输
2. 外壳防水、防潮、抗压、防摔，有利地防止意外导致仪器的损坏
3. 拥有简而易懂的上位机软件，最高可测255个测点
4. 仪器外壳颜色有多种选择模式，如：橙色，黑色，军绿色等
5. 主机与从机间无线通讯，距离可达1500m
技术参数
1 测量范围： -55℃ ～ +125℃
2 精 度： ±0.5℃ (-20℃ ～ +80℃)
3 分 辨 率： 0.1℃??
4 采样点数： 小于65536
5 巡检周期： 大于10 s
6 报警阈值： -55℃ ～ +125℃
7 数据输出： LCD彩屏 / PC
8 无线频段： 433MHz（ISM）
9 传输技术： 直接序列扩频（DSSS）
10 传输距离： 小于1500 m
11 测点线长： 小于100 m
12 供电方式： AC220V / 内置锂电池 
13 电池续航： 48 h
14 通讯接口： RS232 
15 电池寿命： 3 ~ 5 年
16 额定功率： 25W
17 工作温度： -10℃ ～ +80℃
18 工作湿度： 小于90%RH
19 主机尺寸： 260mm×206mm×106mm
20 从机尺寸： 333mm×236mm×126mm


