一、SZY型大体积混凝土无线多路测温仪产品概述
该产品采用先进的温度传感器，无线通讯技术、USB通讯技术、自动化控制技术、数字识别技术结合抗电磁干扰设计，可对工业、民用条件下温度实现现场和远程智能化在线监测和预警。友好的人机界面给用户提供了直观的操作平台。系统自动记录数据，保存到各个测温模块，可以由主机的上位机软件读取数据进行数据分析，支持打印输出。本套系统采用的硬件设计合理，选用高精密、高稳定性元器件，结合软件智能管理，保证系统运行稳定可靠。
二、SZY型大体积混凝土无线多路测温仪产品用途
在大体积混凝土工程施工中，控制混凝土浇筑块体由于水泥水化热引起的温升、内外温差及降温速度，防止混凝土出现有害的温度裂缝是混凝土施工技术的关键问题。该仪器的检测结果能及时反馈现场大体积混凝土浇筑块内温度变化的实际情况，以及所采用的施工技术措施的效果，为施工技术人员能及时采取温控对策提供科学依据。
主要用于客运专线、高速铁路工程中大体积混凝土箱梁养护测温；公路、铁路建筑施工中桥梁及桥墩浇筑时的温度监测；高层建筑大体积混凝土低基承台、框架浇筑时的温度监控；水利施工中大体积混凝土大坝坝体温度监控等。
三、SZY型大体积混凝土无线多路测温仪产品特点
1、在施工现场断电后继续工作20小时以上，数据不丢失。
2、主机端装有液晶显示屏和USB接口通信，无限通信等功能，可将数据提取至计算机浏览、打印，在现场也可读取温度。3、具有温差报警功能，主机和电脑端都能查看到。
4、采用远端无线局域网通信，发射器抗干扰性良好，传输距离长。
5、采用美国进口数字式温度传感器，一致性好，精度高、比较适用混凝土测温，多个传感器可用一台仪表来读取温度值，其误差不超过0.5℃，具有成本较低，可靠性好。
6、测量点和接收点无直接联系，无绝缘问题，不受日照或其他光照影响。
7、能对多种被测量物体的温度进行监测和控制。
8、各测温站点曲线纪录，历史曲线查询，历史数据处理分析及打印。
9、显示各测温站点温度传感器的埋设位置，整个系统为32/16个测温区域，可一次性测量（32/16）点。
10、发射器抗干扰性好，传输距离远，其最大传输距离是2000米。
11、在软件设计上我们把测温传感器和需求一一对应，也就是每个任务需要的传感器数量可以事先设定，每个任务完成后温度采集端口自动释放，可以用于完成其他任务。
四、SZY型大体积混凝土无线多路测温仪技术参数
测温范围：-50～120℃；
测量精度：±0.3℃、分辨率0.1℃；
设备工作环境温度：-20℃～60℃；
测试通道：32路或16路
供电方式：终端220V/AC
内部供电方式：专用蓄电池（12V / DC）
测温点数：可同时监测32/16个点；
通讯方式：本地USB通信远端无线局域网通信。
无线通信频率： 433MHz；
五、SZY型大体积混凝土无线多路测温仪标准配置
主机：1台
传感器：32根（如果是16路测温仪就是16根）
无线数据采集仪：1个
无线数据接收仪：1个
说明书：1套
软件：1套
包装箱：1个


