JDC-3型沥青测温仪/测温仪/建筑电子测温仪主要技术指标：
型 号： JDC-3
 测 温 范围： -50～300℃
精 度： ±0.2%满度±1℃
分 辨 率： 0.1℃
标准传感器规格：Φ4×300mm(圆尖)
JDC-3型沥青测温仪/建筑电子测温仪产品特点：
1. 内置液晶照明功能，以便在光线较暗处查看数据；
2. 自动关机、低电压提示功能；
3. 薄膜轻触开关，防尘、防潮、防磕碰；
4. 背带式仪器保护套便于携带；
5. 主探头可反复使用
1、内置液晶照明功能，以便在光线较暗处查看数据；
2、全数字调校，可对零点误差、满度误差进行修正；
3、仪表采用8-15段折线修正功能，可对传感器非线性误差进行修正；
4、低功耗设计，整机工作电流仅为1mA；
5、无操作自动关机功能，低电量提醒功能；
6、传感器可互换，性能稳定，误差小；
7、特有的传感器设计及制作方法，测温迅速，性能稳定可靠。
JDC-3型沥青测温仪仪表体积小，易于携带，使用方便，直读数字，可以广泛应用在各种工程测温场合。沥青测温仪是专门测量沥青温度的测温仪器。沥青融化温度测温，沥青搅拌料测温

