一、产品简介：
“HPC001S新拌混凝土综合性能测试仪”(简称：新拌混凝土检测仪)是由我公司专门为检测建筑施工现场的新拌混凝土技术指标而设计的即时检测仪器。
它是根据混凝土流变学原理，通过检测混凝土的粘稠度来分析混凝土基本指标的。经过大量试验证明该方法相关性良好。它的突出优点是：检测速度快，携带使用方便，分析结果可靠，而且实现了测试结果数字化。
目前现行的锥形筒坍落度检测手段由于操作不方便，人为误差很大，已不能满足现代化建筑施工技术的发展要求。“HPC-001S新拌混凝土综合性能测试仪”的出现将替代笨重和测量误差大的传统测量手段，为现代化建筑施工提供保证。
“HPC001S新拌混凝土综合性能测试仪”产品系列有经济型和综合型两种，其中：新拌混凝土综合性能测试仪”（经济型）可检测混凝土坍落度、水灰比、施工温度及预测28天强度，并对检测结果进行计算。主要用于施工现场对上述指标的及时测量。
“新拌混凝土综合性能测试仪”（综合型）除可检测经济型所有项目外，并能将处理结果输出到个人计算机进行测试数据的分析和报表输出。                                                    
该测试仪与进口产品相比操作更简单，使用更方面，全中文菜单，内置几十条经验曲线，无须标定，直接使用，备数据传输软件，与计算机连接进行数据传输和打印检测报告。
二、性能指标：                                                         
1、坍落度： 10 ～260 mm 误差：±10% 测试时间 ≮8s
2、水灰比： 0.20 ～0.60 误差：±5%
3、28天强度：10 ～80MPa 误差：±10% 
4、水泥稠度： 试锤下沉深度13 ～40mm 
5、 温度： -20°C ～+80°C 误差：±5% 测试时间 ≮8s
6、数据存储： 100组数据
7、工作环境：
工作温度： –20°C ～ +70°C
储存温度： –40°C ～ +90°C
相对湿度： ≤100%RH
海拔高度： ≮4000
冲击： 980m/s2
绝缘电压： ≮5000V
8、其他配置：
显示屏： 60mm ×20 mm
内置电源： NiHM 6V/1.3Ah
6v充电器： 一个，重量500g
固定手把： 一个
探测头： 一个
传输电缆： 一个
数据处理软件： 一套

