SJY800B贯入式砂浆强度测试仪-贯入式砂浆强度仪-砌体砂浆强度贯入仪用于砌缝砂浆强度的现场快速检测，为最新的便携式砂浆强度现场检测仪器。采用机械贯入方式，通过测钉的贯入深度来检测砂浆的抗压强度。
砂浆贯入仪特点：
1、操作简单；
2、检测结果准确；
3、目前现场砂浆强度检测中使用最为广泛的一种检测技术。满足国家行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136-2001）的技术要求。
4、满足砌体中灰缝砂浆检测的特殊要求。操作简单，检测结果准确，试用费用低廉。
5、采用弧线钩式省力杠杆加力、方便快捷；直读式数显贯入深度测量表、测得值为贯入实际深度值，无须用20减；采用德国进口测钉锁紧装置，稍拧即紧，稍放即松；功能强大的贯入（GR）法分析软件使后期数据处理更加简便、快捷。
6、每台仪器均经国家弹检中心检测合格，附相关标准、专利证书、检验报告及计量器具样机合格证书。
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SJY800B贯入式砂浆强度测试仪技术参数： 
贯入深度：20正负0.1mm  
贯入力：800正负8N  
贯入深度尺量程：20mm  
精度：0.01mm  
测钉长度：40mm
 SJY800B贯入式砂浆强度检测仪仪基本配置：  
（1）SJY800B型主机壹台；  
（2）测钉肆拾根  
（3）轴轮加力省力杠杆壹个  
（4）直读自复位式数显贯入深度测量表壹只  
（5）测钉量规壹只  
（6）吹风器壹个  
（7）合格证．装箱单各一份  　　  
（8）说明书壹本  
（9）铝合金包装箱壹只  
（10）贯入法砂浆强度数据分析软件一套  
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SJY800B贯入式砂浆强度测试仪检测步骤操作说明：
1、用砂轮片将砌缝表面打磨平整。
2、从箱中取出测钉，插入贯入杆测钉座的孔中，测钉尖端朝外。然后用旋紧扳手将测钉座螺母旋紧，使测钉固定。
3、一手握住贯入仪主题，另一手将加力器的长槽面套入贯入仪后部的加力槽杆上，使加力器的加力横销与加力槽相互吻合，然后用手握住加力器末端，两手向内侧徐徐用力，当发现扳机跳动一下，表明贯入仪挂钩已挂上，取下加力器，这时贯入仪便可进入下面的检测了。
SJY800B贯入式砂浆强度测试仪的注意事项：
1、在加力状态下，贯入端方向严谨对着自己或他人，以防发生事故。
2、在未装贯入钉前应避免加力弹射，以防损坏测钉座。

