HandyScan手持式钢筋扫描雷达用于检测混凝土中埋设的电缆、钢筋和管线（金属和内充液体的PVC），用于各类建筑物中的铁丝网、钢筋和管线的检测和维护，以及沥青和水泥的厚度探测。探测深度达10”即25厘米.
新产品：
●通过FCC认证
●彩色大荧屏
●闪存卡用于数据存储和数据转换
●利用红外数码识别器连接数据打印
●显示屏、天线和距离测量轮整装一体化，单手可进行操作
●使用软件可获得C-Scan(三维时间或深度切片)
●使用闪存卡存取数据，获取信息将不受限制
●数据可下载到PC机永久保存
●精确测量混凝土或沥青层厚度
●重量只有2.4 lbs即1.1公斤
彩显或黑白HandyScan 包括：
●数据采集系统
●打印机和电缆
●运输箱
●5卷记录纸
●三节电池
●操作手册
●电池充电器 
●3维采集模板
●钻孔板
●用于Windows XP Professing 或2000(用户电脑上的)后处理软件
注意：
黑白型采集系统一次采集数据量限于50英尺，不带有闪存卡或红外数据识别器
HandyScan手持式钢筋扫描雷达规格：
尺寸：6” wide x 5.8” high x 8.5” long
重量：2.4 lbs
电池寿命：2 hours (每块电池)
中心频率：1.0 GHz
深度最大范围：6ns

