产品用途
                                       
KON-DD482型电法地震测量系统既可以做地震勘探，又可以做电法勘探。包括覆盖测量、反射测量、折射测量、面波测量、地震映象、波速测井、测桩、地脉动、震动测量等；还包括高密度电法、相位激电等测量功能。它适用于水利、电力、铁路、桥梁、城建、交通、煤田、石油、矿产、地震、环保、地下水等领域的勘探方面。

KON-DD482型电法地震测量系统产品特点

·多功能 ·低噪音 ·高精度
·采样快 ·操作方便 ·可靠性强

技术指标

1、噪音小于0.3μV，仪器信噪比高
2、24 位A/D 转换器，7.8μs采样速度快
3、采样率从7.8μs到32ms，同时采集48道(国内首创)
4、采样点数从512至65536个样点可选
5、1/2/3/6/12/24/48个通道可选
6、仪器动态范围≥178dB，分辨率高
7、幅度一致性优于±0.2%，精度高
8、相位一致性优于±0.001ms，精度高
9、道间串音压制≥90dB，干扰小
10、高切滤波器陡度优于72dB/倍频程
11、输入阻抗20k
12、主机采用PC104，采用FPGA 和SOPC工作可靠
13、1024×768点阵高亮度彩色液晶显示屏
14、Windows XP系统操作方便，全中文软件，支持多种方法

