HI-300型混凝土/砂浆水分测量仪是将施工现场经隔湿过滤的灰浆放入测试容器中，只需按下按键，就可以简单地测量出单位含水量，并可通过输出打印对数据进行管理。此外，HI-330在测量混凝土水分的基础上，还可测量细骨材表面的含水率。HI-300J和HI-330J已成为JR东日本[土木工程标准规格书] 中的标准采用设备.
规格: HI-300、HI-300J/HI-330、HI-330J 
HI-300型混凝土/砂浆水分测量仪测定方式: 高频容量方式
测定对象: 灰浆（隔湿过滤产生的混凝土）HI-330可测量砂浆及细骨材
测定范围: 砂浆: 20-40%（体积含水率）
细骨材：15%以下（表面含水率）
混凝土：120-240kg/㎡(单位含水量)
测定精度:（标准偏差）砂浆:±0.3% （含水率）
细骨材: ±0.14%(表面含水率)
混凝土：1.0kg/㎡(单位含水量)
显示方法:数字显示（LCD、显示最小行0.1%）
电源:AC100V(使用9V连接器) 或电池1.5V(单2) ×6
附加功能:单位含水量预测、含水比率预测、用户刻度登录、协调数据登录、平均值、数据刻度126点 自动关闭电源15分钟、（根据不同机型功能也有所差别）
尺寸/质量:300(W)×264(D)×197(H)mm、2.5kg
配件:投料盒、交换器、AC交换器、包装盒等（因机型而异）
选项:打印机（VZ-350）混凝土振荡器TZ-610（隔湿过滤器）

