JT-C50型感应式混凝土墙面地面水分仪/石膏板水分测定仪广泛应用于墙体的油漆涂料粉刷、地板铺设安装、地坪施工、建筑施工、漏房检修、烟囱清洗、室内外装潢等需要快速测定水分的行业，如对墙面、地面、墙砖、大理石、石膏板、混凝土、泥坯等进行水分的快速测定。                                                  
JT-C50型感应式混凝土墙面地面水分仪/石膏板水分测定仪特点： 
1、JT-C50墙面地面水分分析仪，采用高周波原理，液晶数字显示，探头与主机合为一体。 
2、JT-C50墙面地面水分分析仪测定墙体、地面等的水分含量时，无需在墙面、地面等被测量物体上打孔打洞，只需将仪器探头轻轻靠在被测量物表面即可测定出其含水率，测定快速，一秒即可完成。                          
3、JT-C50墙面地面水分分析仪性能稳定、测定准确，且对被测量物表面无任何破坏作用；其体积小、重量轻，可随身携带于现场进行快速检测，                               
技术参数：                                                       
1、测量水分范围：0 ～ 40% 
2、使用环境： -5℃～+60℃ 
3、精度：±0.5% 
4、响应时间：1秒 
5、显示方式：LCD液晶数字显示 
6、高周波扫描深度：50mm 
7、档位转换：0-10位 
8、电源：9V(6F22型)积层电池一节                                                          
9、体积：160×60×27(mm) 
10、重量：200克 

