2701B沥青无核水分密度仪，无核密湿度仪采用电磁法测量沥青路面的均匀性和相对密度，并自动计算平均密度、压实度和孔隙率，该测量易于发现沥青路面的不均匀性，离析和低密度区，以利于路修完成前问题即时解决。 

一、2701B沥青无核水分密度仪，无核密湿度仪作为理想的沥青路面检测设备具有以下功能特点及优点 
1 、测量速度快---在2秒钟内显示测量结果 
2、仪器重量轻 
3、该仪器无核及不需要进行温度修正 
4、为方便测量，压缩手柄简化为可以弯曲的形式 
5、运输箱内含有一块作为仪器与工厂标准数据校正时使用的金属板 
6、先进的测试软件提供3种测量模式：连续测量、取平均数测量、单点测量 
7、可以存储999个测量数据 
8、自动计算平均密度、压实度和空隙率 
9、测量单位可以是公制或英制 
10、电池的典型使用寿命为32小时 
11、充电速度快，典型时间为1.5小时 
12、带背光的大屏幕LCD显示：4行，每行20个字符，30个键盘 

二、2701B沥青无核水分密度仪，无核密湿度仪物理特性： 
体积尺寸(W x D x H)：229 x 406 x 152 mm
重量 (带电池)：5 kg
运输重量： 14 kg
使用温度：大约 0 to 70°C，表面最大温度为175°C 

三、存储温度 ：-20 to 70°C
显示形式： 4行，每行20个字符的LCD屏幕 
数据存储：最大到 999个测试数据 
测量单位：英制 (lb/ft3) or 公制(kg/m3)
传感器温度范围： 0 to 350°C 

四、2701B沥青无核水分密度仪，无核密湿度仪电气特性： 
6V 4000mAh 镍氢充电电池 
电池可连续使用 32 小时 
电池充电时间1.5 小时(典型值) to 2.5 小时(最大值)
电池充电器： 110 V ac and 12 V dc 
                                  
五、测量特性：   
　测量深度：19 to 31.75mm 
测量时间：最大为2 秒钟 (典型值1 秒钟) 
测量精度：±3.2 kg/m3 
标准校验板：运输箱内提供 
校验补偿：可使用路面设计密度、150 mm旋转压实试样密度或核子仪测量密 度进行校准。
