JL-LUCA(A)超声跨孔检测仪是根据声波原理检测混凝土桩、混凝土连续墙等结构内部混凝土质量完整性的专用仪器。
在桩身中预埋几根导管，检测时一根导管中的发射换能器到达设定位置发射声波信号，在另一根导管中的接收换能器接收透过桩体的信号，同时记录信号到达的时间和能量以及两换能器的标高。连续同步向上（或向下或往返重复）移动导管中的两个换能器进行连续检测，直到完成整根导管范围的混凝土检测，从而对整个长度和整个区域的混凝土质量作出评价。
JL-LUCA(A)超声跨孔检测仪特点:
· JL-LUCA(A)超声跨孔检测仪满足建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2003要求；
· 高智能化：实测过程简单快速，只须收线，系统无须干预，自动完成检测；
· 系统运行可靠：实测过程匀速提升或下放探头，绝不丢失数据；
· 提供信息充分，显示结果直观。实测过程动态显示声速、声时和能量波形曲线，波列图，两探头所处高程，以及当前深度波形及参数突出显示；
· 探头起始高程灵活对准；
· 界面简洁，操作简单；
· 同幅打印多个剖面，输出参数（ 声速、声时、能量及PSD）灵活选取；
· 异常波形人工修饰。
JL-LUCA(A)超声跨孔检测仪技术指标:
· 内置高可靠性工业级电脑，奔腾处理器，大屏幕彩色显示；
· 128MB内存，20GB硬盘；
· 两接收通道，A/D分辨率：12bit， 采样率：20MHz；
· 发射信号频率：60KHz；
· 换能器外径：23mm，长度：150mm；
· 测试深度： 标准100m，客户可定制；
· 主机体积：300mm×230mm×160mm， 重量：3Kg；
电源：220伏交流电，或12伏蓄电池直流电；仪器内置30分钟备用电池。

