 NM-8D多通道声波透射法自动测桩仪
1．产品用途
﹡ 基桩超声波透射法完整性检测；
﹡ 混凝土缺陷检测； 
﹡ 地质勘察岩体纵波波速测试。 
2．产品特点
﹡ 四通道自发自收基桩剖面全组合超声波检测；
﹡ 每个剖面测试波形各自可以调节增益延迟；                                 
﹡ 自发自收电路设计，一次提升完成6个剖面全组合测试，大幅提高检测速度，大大提高工作效率；                     
﹡ 采用大屏幕真彩液晶显示屏，现场可同时观测6个剖面的波形、波列、波幅等信息，测试过程一目了然；
﹡ 测点点距可调，无漏点，无需重复测试；
﹡ 自动计数提升装置连接方便、快捷，最大提升速度可达60m/min

3．依据标准

﹡《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2003）
﹡《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/TF81—01—2004）
﹡《铁路工程基桩无损检测规程》（TB10218—99）
 4．技术指标

	项 目
	指 标
	项 目
	指 标

	声时测量范围 ms
	0.1～25600
	幅度测量级线性
	每6dB优于±0.9dB

	 
声时测量相对误差er
	标准试块：er1≤±1.0%
	幅度最小分度 dB
	≤1

	
	测空气声速：er2≤±0.5%
	
	

	测读方式
	自动判读
	发射方式
	单次激发

	接收系统频响　kHz
	10-350
	发射脉冲电压 V
	250、500、1000

	接收灵敏度  mV
	≤30
	发射电压幅度稳定度
	每小时优于±５％

	幅度测量范围
	0～144dB
	通道数
	4

	通道隔离度
	大于40dB
	 
	 


