YLPY-F公路连续式八轮平整度仪是目前国内最先进的现代化路面平整度检测仪器。
具有连续测量，自动运算，显示并打印路面平整度标准差的功能。
和现行的三米直尺及其它同类的测量仪器比较，不仅具有测量精度高,速度快,数据可靠，评定科学等优点,且操作简单,大大降低了劳动强度，提高工作效率，适用于高等级公路，城市道路，机场跑道等路面工程的施工检查，竣工验收，以及道路养护的重要数据指标。同时也可为教学,设计及科研单位提供可靠的路面分析资料.3型为标准型.5型为精装型,可选配笔记本电脑和检测软件，显示路面实时测量数据，路面位移与距离的实时曲线，同时制成检测报告。
对整个仪器的机身以及轮胎等关键部位做了特殊的改进，从而大大降低整个机械系统的误差,大大提高了仪器测量的稳定性,使测试的数据更为真实,可靠。
YLPY-F公路连续式八轮平整度仪主要技术指标
(一)YLPY-F公路连续式八轮平整度仪检测功能及精度
1.可自动测定，运算，打印均方差。取样间距离0.05及0.1m两种,同一条件重复测试,其统计偏差小于0.2mm
2.由人工输入，可自动打印测试日期（年月日）及被测路段编号(道路号，里程号，桩号，路幅号，取样，超差)每打印一次，桩号自动递增或递减
3.自动运算并打印被测试路段的单向累积值H(单位：mm)
4.自动运算并打印被测路段的端面曲线与基准线间的图型面积S(单位:cm2)
5.自动运算并打印被测路段长度值L(单位:M)，误差小于1%
6.自动测定计算并打印正负超查次数(k+,K-),超查标准可根据路面等级要求自行选定,限制在0 ~ 15mm范围内
7.可自动测定计算并打印测试速度值V(单位：km/h)
(二)YLPY-F公路连续式八轮平整度仪牵引方式及检查速度可人力或机动车牵引(以人力牵引为佳),最小转弯半径5M，检测速度不超过6Km/h,最佳测速为4-6km/h.非检测情况(机架缩短，测量轮悬起)下牵引速度小于15km/h
(三)工作环境温度:-10C-+60C
(四)仪表电源：胶体免维修可充电电池6v,7.2AH
(五)外型尺寸:长*宽*高=4060*800*600mm  伸长4060mm  缩短1600mm
(六)仪器重量:主机重量70kg,电子仪表箱2kg 


