产品用途：
BJSD-4型多功能隧道断面检测仪主要用于对隧道断面的快速精确检测，特别在施工监测，竣工验收，质量控制等工作中能快速获得隧道断面数据。BJSD-4型断面仪保持2型断面仪的检测功能，另新增前后方断面测量，掌子面炮眼布置及围岩变形测量等功能。功能的增强使得一台仪器即可完成隧道大部分检测项目，极大方便了施工，监理单位的组织、指导验收等工作。
BJSD-4型多功能隧道断面检测仪产品功能：
具备3型机全部功能；
具备隧道超欠挖体积（土石方）现场计算功能；
后处理软件采用三维设计，可将隧道断面的检测情况立体的重现在您的眼前；
视觉效果强，界面友好，功能强大；
配备无线蓝牙，无需线缆连接，可远距离控制。
BJSD-4型多功能隧道断面检测仪产品特点：
拥有3型机全部仪器特点；
主构件采用进口部件，保证仪器可靠运转；
现场计算超欠挖体积；
自主研发新型PDA，人机界面更加丰富，操作便捷，功能强大；
国内首创三维后处理软件，视觉效果冲击大。
BJSD-4型多功能隧道断面检测仪主要技术参数：
检测半径：（0.2～60）m；
检测精度： ±1mm ；
检测方位角：30°～330°；
角度分辨率：0.01°；
角度精度：优于0.1°；
控制器：采用专用掌上电脑；
储存容量：海量；
检测方式：当前断面测量
前后方断面测量
炮眼指示
围岩收敛
土石方量计算功能；
前方断面检测距离：隧道半径的2倍。

