RS-RBMT型钢筋笼长度测试仪通过测量地球磁场在钢筋笼内/附近的变化，从而准确直观的反映灌注桩内钢筋笼的埋设长度。配筋数量变化在测试数据中同样有反映。
RS-RBMT型钢筋笼长度测试仪产品特点：
● 采用ARM9处理器芯片，系统频率更高，现场工作更加稳定；
● Windows操作系统,标准USB接口，U盘转存更加稳定；
● 触摸屏操作，TFT屏显示，界面友好，操作简单；
● 系统轻便，自动采集、存储深度和磁场数据，现场成图，测试效率高；
● 适用性强，不受地下水位影响及检测场地限制（如桩成在山坡、江边、河中等特殊地形中）；
RS-RBMT型钢筋笼长度测试仪技术指标：
	显示方式
	640 × 480TFT屏
	深度分辨率
	1cm

	操作方式
	触摸屏
	深度误差
	< 0.5m

	内存大小
	32M
	最大深度
	200米

	接口
	USB
	深度检测
	自动

	工作电压
	12V
	分辨率
	10 nT

	功率
	<6W
	量程
	±2G

	工作时间
	7 H
	外径
	42mm

	充电时间
	6 H
	工作温度
	-10~+50 ℃

	主机尺寸
	230×170×70(mm)
	工作湿度
	85%


RS-RBMT型钢筋笼长度测试仪现场布置图：
如图，在桩外钻孔（也可以利用桩内取芯孔）到桩底标高-5米处，置入探头到孔底，支好管口滑轮和电动计数滑轮，连接计数电缆、探头数据线和电机电源线，开机，自下而上采集数据。




RS-RBMT型钢筋笼长度测试仪配置清单：

	 
	 名   称
	 规  格
	 数 量

	 1
	 主 机
	 RS-RBMT 
	 1台

	 2
	 电 源
	 
	 1只

	 3
	 电源线
	 220V
	 1根

	 4
	 测试探头
	 100米电缆
	 1只

	 5
	 计数滑轮
	 
	 1只

	 6
	 计数电缆
	 10米
	 1根

	 7
	 铝质三角架
	 
	 1只

	 8
	 管口滑轮
	 
	 1只

	 9
	 U盘
	 
	 1片

	 10
	 铝合金主机箱
	 
	 1个

	 11
	 说明书
	 
	 2本

	 12
	 触摸笔
	 
	 1只


