一、FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱用途： 
FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱系国家标准GBl346—89水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法的配套设备，能自动控制箱　体内水升温至100℃的速率保持100℃的时间，以验定水泥净浆体积的安定性(即雷氏法和试饼法)，FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱是水泥生产施　工、科研、试验单位专用设备之一。 

二、FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱技术参数：
1、 最高沸煮温度： 100℃。 
2、煮箱名义容积： 31L 
2、 升温时间(20升至100℃)： 30±5min、
4、加热时间控制： 0—3．5h 
3、 管状加热器功率： 4KW／220V(共二组为1KW和3KW)。 

三、FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱结构简介： 
FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱主要由箱盖、内外箱体、箱蓖、保温层、管状加热其(两组)管接头、铜热水咀、水封槽、罩壳、电器控制箱　等组成。 

四、FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱使用与维修：
1、试饼法和雷氏法试件的制作； 
A、试饼成型：将制成的净浆取出一部分分成两份，使之成球形，放在预先难备好的玻璃板上(100×100mm)，　　轻轻振动玻璃板并用湿布擦过的小刀由边缘向中央抹动，做成直径70—80mm，中心厚约10mm边缘渐薄，表面光　　滑的试饼6，放入养护箱内养护24± 2h。 
B、雷氏夹试件的制备方法；将预先准格好的雷氏夹放在己稍擦油的玻璃板上(质量约75—80g)并立即将已制好　　的标准稠度净浆装满试模，装模时一只手轻轻扶持试模，另—只手用宽约10mm的小刀插捣15次左右。然后抹平　　，盖上稍涂油的玻璃板，接着立即将试模移至养护路内养护24± 2h。 
2、根据用户要求试饼法与雷氏夹同时使用，以对比水泥安定性试验结果，特将蓖板高度降低，为此请用户使用　蓖板时(包括只做雷氏夹法)务必置于试饼架之上。 
3、沸煮箱内充水180mm(以箱休底部练起)将经过养护的试饼或雷氏央两指针朝上，横模放于蓖板上。 
4、接通电器控制箱电源，启动“自动” “开关”，沸煮箱内的水于30mm沸腾，一组3KW电容器自动停止工作，　再煮3h沸煮箱内全部自动停止工作，此时数字显示为210mm，电器控制箱内蜂鸣器动作，煮毕将水由铜热水咀放　出，打开箱益持箱体冷却至室温，取出试件进行检测。 
5、如FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱内充水温低于20℃时，可先启动电路控制箱上手动开头至“升温”区，将水温升至20℃左右，停止　手动开关，启动“自动”开关即可自动运行。 
6、FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱内必须用洁净淡水，本设备久用后阳内可能积累水垢用户可酌情定期清洗。 
7、FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱供电电流为220V，加热器两组各为3KW和1KW加热器加热前必须添水为180mm高度，以防加热器过热烧坏　，加热完毕；首先切断电源，然后放出箱内的水，为了保障加热器的效率加热器表面应经常洗刷去除积垢。
8、FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱箱体外壳必须可织接地，以保证安全。 
9、沸煮前，水封槽内必须盛满水，以保证试验沸煮时起水封作用。

