一、NLD-3型新标准水泥胶砂流动度测定仪概述：
NLD-3型新标准水泥胶砂流动度测定仪由中国建筑材料科学研究院与我公司合作开发的，是根据新标准GB/T2419-2004《水泥胶砂流动度测定方法》的要求设计制造的。主要用于测定火山灰质硅酸盐水泥、砌筑水泥的胶砂流动数值，以确定水泥胶砂标准稠度之用水量。是大中院校、建材、建工、道路交通、实验室主要测试设备。

二、NLD-3型新标准水泥胶砂流动度测定仪主要参数

振动部分总重量： 4.35 kg±0.15k
振动落距： 10mm±0.2mm
振动频率： 1Hz
振动次数： 25次
桌面参数：
材料： 铸钢，工作面镀硬铬
直径： φ300mm+1mm
净重(含附件)：20KG

三、NLD-3型新标准水泥胶砂流动度测定仪安装调试

仪器必须可靠接地。
仪器用膨胀螺栓固定在基座上。仪器基座由混凝土浇筑而成(或砖混基础)，底面尺寸约为450mm×450mm，高约700mm。在基座和仪器机架之间宜填垫圈(见图八.基础安装图)，可通过调整垫圈高度调节桌面水平。仪器安装后，其桌面沿彼此成直角的两个直径方向测量时均应成水平。跳桌安装好后，采用流动度标准样(JBW01-1-1)进行检定，测得的流动度值如与给定的标样流动度值相差在规定范围内, 则该跳桌的安装及使用性能合格。

四、NLD-3型新标准水泥胶砂流动度测定仪使用方法

试样的制作与填装方法按GB2419-2005和GB17671-1999的有关规定，也可参照本说明书附录。
1、 使用前，请用检规检查落距。
2、 将插头接入计数器后对应孔内，将计数器接通电源。
3、 如跳桌在24小时内未被使用，先空跳一个周期25次。
                    
五、NLD-3型新标准水泥胶砂流动度测定仪维护与保养
使用完毕后，应擦净仪器，清除仪器周围残留胶砂，用轻油稍稍润滑推杆、桌面和凸轮表面。长期不用，仪器应防尘保护，控制器放置在包装盒内。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com

