DF-5沥青混合料马歇尔稳定度测定仪以交通部《公路工程及沥青混合料试验规程》JTJ052-2000为准，适用于马歇尔稳定度试验和浸水马歇尔稳定度，以进行沥青混合料的配合比设计或沥青路面施工质量检验。浸水马歇尔稳定度试验（根据需要，也可进行真空饱水马歇尔试验）供检验沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力时使用，通过测试其水稳定性检验配合比设计的可行性。
DF-5沥青混合料马歇尔稳定度测定仪特点：
采用液晶显示屏显示，可动态显示试验曲线图，中文显示各种试验数据，直观方便；
采用全数字标定和流值，无需手动调整电位器；
有防错误操作和过压自动保护功能，不会出现因过压而损坏仪器。
主要技术参数： 
	压力测量范围
	0-50KN； 分辨率：0.01KN(10N)

	流值测量范围
	0-15mm；分辨率：0.01mm

	打印机
	16p微打或LQ300K24针

	工作电压
	220V 50Hz

	功率
	390W


使用注意事项
　　1、仪器电源接地线必须单独接地。 

 

　　2、压力及流值传感器插头不能插错；如插不进时可转一方向插。 

 

　　3、若电网干扰较大，或是电压动荡不定，有条件的用户配交流净化电源，无条件的用户配交流稳压器。 

 

　　5、加荷部份控制线及打印机电缆线不能受力。 

 

　　7、仪器不要与一个大功率用电器共用一电源插座。 

 

　　8、仪器应置于干燥处，不要常拔插接件，防止插头接触不良。 

 

　　9、空气潮湿的地区，宜将传感器存放于干燥箱中保存。 

 

　　10、仪器不用时，请用布盖住，防止灰尘侵入。 

 

　　11、请不要私自打开或拆卸仪器。 

 

　　12、使用前，仪器必须通电10分钟以上。

