85型沥青薄膜烘箱，沥青旋转薄膜烘箱是根据JB/T552091（干燥箱技术条件)和（公路沥青及沥青混合料试验远程JTJ0522000）生产，适应于测定道路石油沥青旋转薄膜洪箱加热(简称RTFOT）后的质量损失，并根据需要测定旋转薄膜洪箱加热后，沥青残留物的计入度，粘度，延度及脆点等性质的变化权评定沥青的老化性能，本产品外型美观，结构合理。
85型沥青薄膜烘箱，沥青旋转薄膜烘箱主要技术指标: 
	使用环境
	温度10℃-40℃，湿度≤85%,无震动无腐蚀性，无易燃气体存在

	加热功率
	3.5kw

	工作温度
	163℃±0.5℃(最高温度200℃)

	电压
	200v频率50HZ

	温度
	室温199.9℃

	转盘速度
	15r/min±0.2r/min

	室内流量
	4L/min±0.2L/min

	工作室尺寸
	430×430×500mm

	外型尺寸
	1000×600×650mm


85型沥青薄膜烘箱，沥青旋转薄膜烘箱使用步骤
1、启动电源，升温时使用加热“I”档，并设定控温仪至所需温度，当欲达到所需温度时，改变加热“I”档为“1/3”或“2/3”档位，直至悬挂在烘箱内部的温度计指示温度为“163±0.5℃”平衡。
2、按试验方法，称取一定量沥青试样，装入缩口试样瓶，再均匀地安在转盘上，当含有样品的瓶不足8个时，也应将空瓶对称装上。
3、启动空气压缩机对烘箱供气，当达到规定时间后，停止加热，转盘停转，再开启工作室门将瓶取出。


