SZR-5,6,7型电脑沥青针入度仪适用于：测定道路石油沥青、液体石油沥青蒸馏或乳化沥青蒸发后残留物的针入度。SZR-5/6/7型沥青针入度试验仪针及连杆易于拆装，位移传感器检测，自动针入并显示针入过程，自动记录测试结果，计算平均值。
SZR-5,6,7型沥青针入度试验仪主要特点：
1夹头螺母固定测针，确保针杆与测针在同一条中心线上。
2位移传感器检测，自动针入并显示针入过程。
3有冷光照明装置，对沥青表面温度无影响。
4采用显微镜上下微调技术，上下对针十分方便。
5带有加温装置（6、7型标配）。
6配低温水浴可做低温针入度试验
7先进的数字温度传感器测温更准确。
8针与连杆易于拆装，方便检查质量
9配置打印机可直接输出（7型标配）。
10针入显示精度：0.01mm。
11液晶显示更直观。
SZR-5,6,7型沥青针入度试验仪主要技术指标：
1控温范围：室温－90℃。
2针入时间，开机5S，可以自行设置。
3针入范围：0－40mm。精度 ±0.01 mm。
4时间范围:0-60s。 精度±0.1s。
5测温范围：－50－125.0℃ 精度±0.1℃
6环境温度：5～40℃
7环境湿度：≦85﹪
8电源电压：220V
9外形尺寸：250x200x700mm
10功率：600w
11重量：16KG
SZR-5,6,7型沥青针入度试验仪注意事项：
1.　使用设备时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。
2.　初次使用设备人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。
3.　实验时使用的仪器设备及器材，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。
4.　电子仪器设备通电前，确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值，配有三线电源插头的仪器设备，必须插入带有保护接地供电插座中，保证安全。
5.　使用设备时，其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内，禁止超载运行。

