SYD－2801F型高低温全自动针入度仪，沥青针入度仪是在2801E型的基础上增加了一套高低温水浴，水浴保温锅与高低温水浴连接循环，适合做各种沥青 5℃、10℃、15℃、25℃、的试验.（水浴可做马歇尔试件试验）自动控温，控时，针入度采用位移计测定，自动计算平均值，装有20倍的放大镜及聚光灯，方便直观。依据GB／T4509、T0604-2000、ASTMD5沥青针入度试验方法制造，测量在规定的温度和时间内，以规定重量和形状的标准针垂直贯入试样的深度。本仪器并可对马歇尔试件进行标准养护。
SYD-2801F型高低温全自动针入度仪，沥青针入度仪技术参数：
1测量范围：0～50㎜±0.1㎜ 测量精度：±0.1㎜(最小试值显示0.01㎜)
2标准针和连杆总重量：50±0.05g  砝码重量：50±0.05g
3控温精度：±0.1℃  自动控时：5S、60S±0.1S
4压缩机功率：220V～150W  温控范围：0-80℃ 
SYD-2801F型高低温全自动针入度仪，沥青针入度仪工作原理
试验仪的控制由内部电子部件提供。试验仪面板上的控制按钮可以设定和控制恒温浴的温度；针入时间以及加热器的开关；并设有辅助照明。在人工确认针入定位后，按下启动按钮，位移传感器初始值自动归零，试验仪通电释放针入组件，针入组件自由落下，标准针插入试件，测量数据送入数显控制面板，试验仪在达到设定针人时间时，自动锁定针入组件；显示最大针入度值，完成试件的检测过程。 
SYD-2801F型高低温全自动针入度仪，沥青针入度仪仪器主要结构
仪器由机座，立柱及针杆释放器，位移传感器，工作照明灯，温度传感器，恒温水浴盆等组成。 
机座上有工作照明灯和温度传感器，机座内有控制电路，前面板上由时间数显，温度数显，针入深度数显窗口以及功能按键组成；后面板上由电源开关，照明灯开关，电源插座（带保险丝），加热器插座，位移传感器接口，打印机接口（选配），以及位移传感器校准孔等组成。（见图） 
针杆释放器安装在立柱上，可自动或人工控制针杆释放。释放器左侧有一升降旋钮，调节释放器上升下降，用于针入针的对针位移传感器装在释放器上．用于针入度值的读取。 
工作照明灯用于对针照明。 
温度传感器用于对水温的控制。 


