SYD-2806E型全自动沥青软化点测试仪依据GB/T4507、ASTMD36、T0606-2000沥青软化点测定法（环球法）的规定制造，用于测定沥青在规定的条件下软化且下坠达25mm时的温度。电脑控制升温速率，数据检测，贮存和处理。本仪器符合交通部JTJ052-2000标准。
SYD-2806E型全自动沥青软化点测试仪技术指标：
1、测温精度：0.1℃
2、时间精度：1s
3、测温范围：5℃－90℃ F型80℃－150℃
4、计时范围：0-99min 99s
5、升温速率：5.0℃／min±5℃
6、下沉距离：25.4mm
7、钢球直径：9.53mm
8、钢球重量：3.5±0.05g
9、电脑控制升温速率，数据检测，磁力搅拌 
仪器构造：
仪器由控制箱、玻璃杯、加热环、试件架组件构成。
SYD-2806E型全自动沥青软化点测试仪使用说明：
将试样放在规定尺寸的金属环内，上置规定尺寸和重量的钢球，放于水(或甘油)中，以5±0.5℃/min的速度加热，至钢球下沉达到25.4mm时，记下该时温度即为该试样软化点。
（一）、将盛放沥青的两个环放在玻璃上，涂上甘油。将熬好的沥青倒在环内，放凉。 　　
（二）、将环架在支撑盘上，将球环罩上把球放在球罩内，将5℃的蒸馏水倒进烧杯内（750ml左右）然后将环架放在烧杯里，拧上环架螺丝。 　　
（三）、按启动键，开始试验，时间显示窗开始显示试验时间，温度显示窗显示烧杯里的真实温度，当环架上的钢球有一个落下来，试验继续，当两个钢球全部落下来本次试验结束。 　　
（四）、当时间显示窗显示“00”，温度显示窗显示两个钢球落到25.4mm时的温度平均值。这时按“结果”键，依次显示第一个和第二个钢球落到25.4mm时的温度。 　　五、下次试验直接按“启动”键即可。或按“复位”键使仪器回到初始状态。

