SYD-0613A自动沥青脆点试验仪（弗拉斯法）适用于按公路工程沥青及沥青混合料试验规程《0613-1993沥青脆点试验（弗拉斯法）》在低温下测定各种沥青材料的弗拉斯脆点。
技术指标:
1、测温范围： -30-100℃ 
2、测温精度： 1℃ ；
3、钢片尺寸： 41×20×0.15mm ；
4、夹钳最大距离： 44mm  ；
5、台阶高差： 3.5mm 。
6、外形尺寸：400x200x200mm
7、重量：10KG
8、环境温度：5～40℃
9、环境湿度：≦85﹪
主要技术特点       
1、仪器由外筒、保温筒、温度计、下夹板、上夹头、固定杆、基台、导轨、划块、手柄、薄钢片（试膜基片）等零件组成。

2、保温筒为双层玻璃筒，用以盛放固态二氧化碳（干冰）和乙醇回混和物、是仪器的冷却装置。

3、下夹板、上夹头用的固定金属片。

4、固定杆、可动杆用夹布胶木制作，克服了原金属管的一些弊病，如润滑、腐蚀、温度等因素所引起的仪器性能改变。

5、基台、导轨、划块、手柄等零件用来改变固定杆和可动杆的轴向相对位置、使金属片弯曲。

6、温度计（-38℃~+30℃，分度0.5℃）。

