SYD-0613A弗拉斯法自动沥青脆点试验器，沥青脆点仪:根据标准GB/T4510、T0613-1993测定沥青因被冷却和弯曲而出现裂纹时的温度。能在相同的环境内同时进行3个试样试验，并自动检测和计算三个结果的平均值。
SYD-0613A弗拉斯法自动沥青脆点试验器，沥青脆点仪主要技术特点
1、本仪器由脆点试验器和低温水浴组成，脆点试验器是脆点试验的主体，低温旬循环浴则是对脆点试验器制冷装置作冷却。
2、脆点试验器冷冻室主要提供每分钟降温速率为1℃的冷却环境。
3、脆点试验器电动弯曲机构自动加载试样，使试样每分钟弯曲一次。
4、脆点试验器操作面板由液晶显示屏、操作键盘及功能开关、打印机等组成，能方便地操作和直观地显示试样的试验结果。
主要技术参数及指标
1、工作电源：      AC（220±10%）V、50Hz；
2、冷却方式：      低温循环浴；
3、降温速率：      (1±0.5)℃/min；
4、测温范围：      -30℃～25℃；
5、测温误差：      ±0.5℃；
6、试样钢片规格：  41㎜×20㎜×0.15mm（长×宽×厚）；
7、试样数量：      同时测试3个；
8、环境温度：      室温～+30℃；
9、相对湿度：      ≤85%；
10、整机功耗：     450W（脆点试验器）+ 1600W（低温循环浴）。
11、外型尺寸：     500㎜×400㎜×570㎜（脆点试验器长×宽×高）。
注：本公司可以特殊定制-40℃～25℃控制范围的自动脆点试验器。

