NDJ-1C型沥青布氏旋转粘度试验仪专用于测定道路沥青的表面粘度,也可测定热溶胶,石蜡高聚物等各种液体的粘度。 
主要特点：
1、测量方法简单可靠
2、可直接测量绝对粘度
3、可绘制粘温曲线，给出推荐的拌和及压实温度范围
主要技术参数:
1、测量范围： 100mPa•s～200000mPa•s； 
2、转子规格： 21、27、28、29号四种转子； 
3、转子转速： 5、10、20、50r/min四档； 
4、测量误差： ±1%(F•S)； 
5、测量方式： 手动、自动； 
6、控温范围： 室温～200℃； 
7、控温精度： ±0.1℃； 
8、盛样筒容积： 20ml； 
9、工作电源： AC 220V±10%，50Hz； 
10、环境温度： 5℃～35℃； 
11、环境相对湿度： 不大于80%。
12、外形尺寸：400X400X300mm 
13、重量：25KG
14、功率：1KW
NDJ-1C型沥青布氏旋转粘度试验仪操作方法
1、 根据待测样品的黏度范围选择转筒。 附：每个转筒的因子与测量范围。 因子 0.1 0.2 0.4 0.5 范围 1～10mpa 2～20mpa 4～40mpa 5～50mpa
2、零点校正：打开电源开关在电动机空载旋转情况下，将本机左端的调零螺丝轻轻旋入此 时指针应指在零点。 测试时的零点校正应在空载下反复三次， 确认零位无误才算调零结束。
3、将 u 形弹簧的两端伸至转筒内，使挂钩露在筒外。
4、 将被测液体小心倒入测试容器，直至液面达到锥形面下部边缘，将转筒插入液体直到完 全浸没为止。
5 、将测试容器安放在仪器托架上，并将转筒挂钩悬挂于仪器左旋滚花螺目的挂钩上。
6 、开动电机，此时可得测试器在托架上前后左右轻微移动，使转筒对准中心(此时应没有 振动的声音) 。
7、 当指针稳定后即可读数，如果读数小于 10 格，应调换大一号的转筒。
8 、连续测定 2 次， 每次测定值与平均值之差不得超过平均值的±3%， 否则应作第三次测定。
9 、测定完毕，取下测试容器，清洗转筒与测试容器，并放回原处。
10 、将调零螺丝退出，关掉电源，并填写“仪器使用记录” 。

