SYD-0621型标准沥青粘度仪根据交通部行业标准T0621沥青标准粘度试验的规定制造，用于测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青在流动状态时的粘度。
沥青标准粘度仪是根据交通部《公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000》研制利用电子控制技术、传感器技术的一种（采用道路沥青标准粘度计）测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等材料流动状态粘度的新仪器。主要特点：高精度智能表控温，温度更准确。循环水泵控制水循环。内设有照明系统。
主要特点：
1、高精度智能表控温，温度更准确。
2、循环水泵控制水循环。
3、控温范围：室温－90℃
4、设有电子记时器。
5、设有冷光照明。
主要技术参数:
1、泻油孔直径（mm）： 10±0.25 5±0.10 3±0.06
2、泻油孔高度（mm）： 5 7 7
3、控温精度： ± 0.1℃
4、恒温槽：″Φ160mmX100mm
5、盛样管：内径Φ40
6、接受瓶：100ML
7、外形尺寸：400X400X500mm 
8、重量：30KG
9、电源电压：220V
10、功率：800W
11、环境温度：5～40℃
12、环境湿度：≦85﹪

