SYD－3536克利夫兰闪燃点仪适用于标准GB/T3536、ISO2592、ASTMD92、IP36石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)测定除燃料油和开口杯低于79℃的石油产品。沥青闪燃点仪符合交通部JTJ052－2000标准。

SYD－3536克利夫兰闪燃点仪技术参数：
1、工作电源： AC 220V±10%，50Hz。
2、加热装置： 石英管电炉加热，无明火，防爆，功率0～600W连续可调。
3、划扫装置： 自动扫划。
4、温度计： -6～400℃，分度2℃，技术条件符合石油产品试验用液体温度计技术条件GB/T514的规定。
5、点火装置： ⑴ 引火源：煤气(或其它民用可燃气，下同)；
6、环境温度： -10℃～50℃。
7、相对湿度： ≤85%。
8、整机功耗： 不大于650W。
9.克利夫兰油杯：材料H62，内径63.5±0.25mm，深度33±0.1mm，距上口边缘距离为9.5±0.5mm，内壁处有一道环状标线
10.点火器：自动划扫点火，喷口直径Φ0.6～0.8mm
11.温度计:-6～400℃,分度2℃,符合GB514-75
12.电炉加热功率：400W连续调温
13.电 源：220V±10％ 50Hz
14.外形尺寸及：350×260×170mm
15.重 量：6kg


