DTS-Ⅲ型电动油毡不透水仪是检测石油沥青油毡及弹性沥青防水卷材不透水的仪器，可满足GB328所规定的试验要求。可供教学科研，检测中心，生产等单位使用。
DTS-Ⅲ型电动油毡不透水仪技术参数:
1、电源电压：220V～150W
2、最大压力：0.4MPа
3、可试件数：3件1组
4、透水盘内径：Ф135MM 
电动油毡不透水仪采用电器自动控制加气加压，自动保持压力，为油毡和防水卷材不透水性的检测、实验和研究提供了十分方便的设备主要用于石油沥青纸胎油毡，油毡以及允许采用本标准的其他防水材料的质量验收和仲裁试验。该仪器999分钟任意设定，测试时间完毕，自动报警，并且整机自动报警。
DTS-Ⅲ型电动油毡不透水仪使用注意事项
1、每次试验完毕，要把透水盘的各个件擦干净，涂抹防锈油脂。拔掉电源插头，以防电磁阀长期通电发热而损坏。
2、压力上不去时，应检查各部位是否有漏水或漏气的地方，或者气泵与容器连接的气门心是否老化，应及时更换。
使用方法
1、使用时，插上电源，打开各透水盘开关(电磁阀开关)用内六角板手把三个透水盘的压圈松开卸下，把注水口的盖拧开，再把放水阀关闭，从注水口慢慢注入清水，待透水盘中间的进水孔冒出水来，把被测试件放在透水盘的环形胶圈上，再把十字板放在被测试件上，压上压圈拧紧螺丝。
2、继续从注水口往容器内注水到三分之二处，拧紧注水口的盖帽。
3、打开启动开关，气泵开始往容器内注入压力气体，此时加压指示灯亮。
4、到压力上限时自动停止加压，此时恒压指示灯亮，按规定时间试验完成后，打开放水阀，把水放出卸掉压力，再松开压圈取下试件。
DTS-Ⅲ型电动油毡不透水仪日常维护与保养
1.设备不宜在磁场或电场中操作使用，必须采取屏蔽措施，防止仪器设备损坏或降低测量精度。
2.机械类仪器设备，使用前必须进行空载运转确保无故障后方可加载使用。用前润滑，用后擦试干净。
3.仪器设备不准随意拆改或解体使用，确因需要开发新功能或改造更新等，需按分级管理权限，履行审批手续后再实施。 　　4.经常进行 设备的保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。
5.建立大型精度、贵重 设备技术指标定期校验和标定制度，保持应有的技术指标。做好使用原始记录

