75-B22，75-B23沥青抽提仪
应用：采取离心抽提的方法来测定沥青混合物中沥青的百分比。
75-B22/C 通用沥青离心分离机
此离心分离机用于检测沥青混合物中的沥青含量。提供两个版本：标准性与带安全锁系统装置防爆型，其符合CE标准，并有两种容量：1500g 和3000g。
75-B24/A 无滤纸离心抽提仪(230V/50Hz/3ph)
用于快速从沥青溶液中分离出填料.该离心分离机无需滤纸,所以可保证检测的最高精度。
75-B26阿布森法沥青回收仪(230V/50Hz/1ph)
用于从沥青抽提液中回收沥青。回收后的沥青性质与回收前混合料中沥青性质相同。可对回收沥青进行粘度，针入度，软化点，组分分析等各项试验。

75-B22，75-B23沥青抽提仪
ASTM 离心方式，这种方式有三种型式：
防爆式 (75-B22、75-B23)
防爆式带安全锁定系统 (75-B22/A、75-B23/A)
标准型 (75-B22/C、75-B23/C)
75-B系列沥青抽提仪概述
所有型式都包含有一个装在圆柱型铝罐中的可拆卸式精密制成的转钵和钵盖。整个单元装在一个金属机体上,机体内装有电动机、电子线路及控制部分。
每种机型均配有100张过滤纸片。
75-B系列沥青抽提仪要点
只有75-B22/A、75-23/A是执行意大利预防事故的安全管理规定(D.P.R.547法律)并符合欧洲标准。它们均配有电磁安全锁定系统以防止转钵正在旋转时打开了钵盖,或没盖上钵盖时就开动了机器。
应用：采取离心抽提的方法来测定沥青混合物中沥青的百分比。
75-B系列沥青抽提仪标准：ASTM D 2172-AASHTO T 164:方法A
75-B系列沥青抽提仪附件：
75-B22/1 过滤纸片用于1500g离心容量，100片一包。
75-B23/1 过滤纸片用于3000g离心容量，100片一包。
定量抽提沥青测试方式
备件：
75-B22/2 备用钵及钵盖用于1500g离心容量，是由机械铸铝制成的。重3.5Kg。
75-B23/2 同上用于3000Kg离心容量，重4.5Kg。
75-B22/C 通用沥青离心分离机
标准：ASTM D2172，AASHTO T164:Method A，CNR No.38
75-B系列沥青抽提仪性能描述：
75-B系列沥青抽提仪标准型
1500 g 容量
备有全套100个过滤盘
稳定操作
自动斜度与速度预先设置控制
此离心分离机用于检测沥青混合物中的沥青含量。提供两个版本：标准性与带安全锁系统装置防爆型，其符合CE标准，并有两种容量：1500g 和3000g。
所有的型号都有一个可移动的精确加工回转轴钵和一个铝制圆柱形钵盖组成。并备有从0到3000r.p.m的速度控制设备，手摇式终止把手。100个过滤盘。
附件：
75-B22/1 1500g 过滤盘
75-B23/1 3000g 过滤盘
备件：
75-B22/2 1500g离心分离机钵及钵盖，由机械铸铝制成。
75-B23/2 3000 g离心分离机钵及钵盖，由机械铸铝制成。
75-B24/A 无滤纸离心抽提仪(230V/50Hz/3ph)
标准：
CNR No.38, DIN 1996, ASTM D 1856
概述及性能特点：
用于快速从沥青溶液中分离出填料.该离心分离机无需滤纸,所以可保证检测的最高精度。测试时，将沥青混合料从上部漏斗中倒入至旋转铝制分离杯内。再离心力的作用下，溶剂被甩到内壁上并沿内壁向上运动，矿物颗粒则留在分离杯内，同时液体经过外部漏管流出。一个特制的电子电路可提供预设速度骤步增速装置，可逐渐将离心旋转速度加载到最大值。
可提供下列型号:
75-B24/A：每次测试可抽提最大填料量为100g
75-B24/B：与75-B24/A相同，每次测试可抽提最大填料量为400g。
75-B24/C：与75-B24/A相同，带一个自动排气系统，用于清除可燃性或有毒气体。
所有型号都带一套Φ200mm的筛子。
75-B24/A
每次测试抽提的填料量：50－100g
分离杯尺寸：Φ70×190mm
最大速度：11000r.p.m
功率：550V
筛孔：0.74－0.149
外部尺寸：500×370×850mm
重量：55kg
75-B系列沥青抽提仪备件： 
75-B24/1：铝制分离杯Φ70×190mm
75-B5/1 ：铝制分离杯Φ122×211mm,用于75-B24/B
15-D2185：Φ200mm的筛子，筛孔2 mm
15-D2230：Φ200mm的筛子，筛孔0.71 mm
15-D2275：Φ200mm的筛子，筛孔0.25 mm
15-D2330：Φ200mm的筛子，筛孔0.075 mm
75-B26阿布森法沥青回收仪（230V/50Hz/1ph）
标准:
ASTM D 1856, CNR No.133
性能特点:
用于从沥青抽提液中回收沥青。回收后的沥青性质与回收前混合料中沥青性质相同。可对回收沥青进行粘度,针入度,软化点,组分分析等各项试验. 
整套仪器由以下设备组成：
2个250ml抽提烧瓶
玻璃导管
入口通气管
带可调变压器的电子加热套
水冷凝管
温度计。ASTM，-2℃—300℃
气体流量计
软木塞
柔性弯管
带支架分离漏斗
附件：
75-B24/A 无滤纸高速离心抽提机

