KLC-Ⅲ电脑数控沥青混合料离心快速抽提仪主要用于道路交通工程部门及有关大专院校科研教学等部门检测沥青混合料级配及沥青含量之用。适合道路工程的施工监理和沥青混合料生产厂家的现场快速监测。

沥青混合料离心抽提仪由机座、电机、主轴、盛料桶、圆环形滤纸、手动装置，外罩和电气控制器等组成。机座为仪的支承部分，电机、外罩均安装其上。机座的下沿有中心距为φ300mm,4 个均布的φ9mm孔，用以仪器固定就位。盛料桶安装在仪器的主轴上，通过主轴上的拨销带动其旋转。电机出轴与主轴相连，盛料桶工作上缘与上盖间安放圆环形滤纸，工作前须用并帽拧紧，使桶与上盖紧固。主轴上端生入外罩上罩的轴承支承中，保证盛料桶工作时旋转平稳。，飞溅。下罩上设有檠动装置，扳动手柄 ，可使断电后的电机盛料桶在较短的时间内停转，下罩一侧设有排液口以排出溶液。上罩与下罩见紧密配合。并安两调节搭扣和耐酸碱橡胶密封圈以保证试验时溶液全部回收。上罩上方有加液孔，供加新溶液用。电器控制器与主机通过插座相连。电机调速为可控硅电压无级调速。                   
KLC-Ⅲ型沥青混合料离心快速抽提仪主要技术参数：
1、料碗容重 1.5Kg 3Kg 
2、功率220w
3、电压220v
4、转速1300--3000r/min
5、外形尺寸 高526mm; 直径:350mm

KLC-Ⅲ型沥青混合料离心快速抽提仪注意事项
1、安放仪器的室内必须通风，建议采用排风装置。
2、试验结束打开上罩时，必须确保电机及盛料桶完全停转后方可进行。
3、因为外罩上下罩间为精密配合，对合或分离他们时应认真仔细，切忌强行采用敲击等方式进行。
4、每次试验工作完毕后应及时将仪器清洗干净，尤其应注意盛料桶上缘与盖的结合表面的清洁，勿使
碰伤或留有污垢。
