SYD-0612型沥青含水量试验仪主要特点：
1、 本仪器主要用于测定沥青路面的渗水量。
2、 该产品是交通部公路司为修订《公路沥青路面施工技术规范》设立的专题研究项目，即《沥青路面渗水测定方法及指标》
SYD-0612型沥青含水量试验仪主要技术参数：
1、量管容积：600ml
2、底座直径：220mm
3、压重块质量：5kg(4块)要求中指定的产品也是新试验规程中的标准产品。符合JTJ052-2000标准。
4、外形尺寸：400X400X800mm 
5、重量：10KG
6、电源电压：220V
7、功率：1KW
8、环境温度：5～40℃
9、环境湿度：≦85﹪
SYD-0612型沥青含水量试验仪使用说明书
一、SYD-0612型沥青含水量试验仪用途
本试验机适用于测定石油沥青、煤沥青或乳化沥青的含水量，及各种试验物内含水量，以质量百分率表示。
二、SYD-0612型沥青含水量试验仪仪器结构
1、含水量测定仪由下列部分组成
①玻璃烧杯：硬玻璃制、圆底、短颈、直径100mm，容积500ml
②、水分接受器：容积在0.3ml以下设有10等分刻度，0.3--1ml间设有7等分的刻度，1-10ml间每份度为0.2ml。但精度相邻的水分接受器也可使用。
③、冷凝管：至形、或球形，内管直径10mm，全长350--400Mm,末端斜切，套管直径40--50mm长250--300mm，进出水管口接近两端，但尺寸相邻的冷凝管也可使用。
④、铁架：附有铁环及铁夹。⑤、加热器：电炉或燃气炉
⑥、底盘
三、SYD-0612型沥青含水量试验仪试验配备：
1、天平：感量不大于0.1g。
2、量筒：100ml，刻度：1ml
3、石棉网
4、其他：玻璃毛细管(一端封闭)或红噶的五轴磁片，带橡皮头的玻璃棒等。
5、溶剂：二或与二的混合物等，工业醇。
四、SYD-0612型沥青含水量试验仪使用方法：
1、称量洗净并烘干的玻璃烧瓶的质量(m1)准确至0.1g
2、将试样充分摇匀，或预热至50--80°C，使成流体后注入玻璃烧瓶中约100G(水分不少于25%)，或50G(水分多于25%)，称其合计质量(m2)主权至0.1G
3、用量筒取200ml溶剂，注入烧瓶中，将烧瓶中的混合物仔细摇匀，勿使溅出瓶外并投入一些玻璃毛细管或五釉瓷片。上海雷韵试验仪器 021-35304776
4、将仪器装置如图，箱将洗净并烘干的水分接受器的支管紧密地安装在玻璃瓶上使支管的斜口进入烧杯15--20cm，然后在接受器上连接冷凝管，冷凝管的内壁要预先用棉花擦干，安装时，冷凝管与水分接受器的轴心线要互相重合，冷凝管下端的斜口切面要与接受器的支管管口相对。为避免蒸汽溢出，应在缝隙上再涂抹火棉胶。进入冷凝管的水温与室温相差较大时，应在塞子缝隙上再涂抹火棉胶，进入冷凝管的温水与室温相差较大时，应在冷凝管的上端用棉花塞着，以免空气中的水蒸气进入冷凝管凝结。
五、沥青含水率测定仪试验步骤：
1、加热烧瓶并控制冷凝液的回流速度，使冷凝管的斜口保持每秒滴下2--5滴液体。
2、回馏过程中，水分接受器中水将打到最大容积刻度前，停止加热，待无溶剂滴出时，迅速取下接受器，并将溶剂倒入一量筒中，然后装好继续加热回馏。
3、回馏将近完毕时，如果冷凝管内壁沾有水滴，应使烧瓶中的混合液在短时间内剧烈沸腾，利用冷凝的溶剂将水滴尽量洗入接受器内。
4、接受器收集的水体积不再增加，而且上层的溶剂完全透明时，应停止加热。
5停止加热后，如冷凝管内壁仍有水滴，应从冷凝管上端倒入溶剂，把水滴冲进接受器，如溶剂冲洗依然无效，就用细玻璃棒带有橡皮的一端，把冷凝器内的水刮到接受器中。
5、使玻璃冷却后，将仪器拆卸，读记接受器内或量筒中水分的体积(Vm) 
当接受器的溶剂呈现浑浊，且管底收集的水分不超过0.2ml时，将接受器放入热水浸20--30分钟，使溶剂澄清，再将接受器冷却至室温后，才读记管底收集水分的体积。
六、沥青含水率测定仪计算公式
试样含水量的质量百分率按下列公式计算：
Pw=Vw/(m2-m1).PwX100%
式中：Pw---试样含水量(%)
Vw---接受器中水分的体积(ml)
m1---玻璃烧瓶质量(g)
m2--玻璃烧饼与试样合计质量(g)
Pw--水的密度(--1g/ml)
七、沥青含水率测定仪报告
同一试样至少平行试验两次，当两次平行试验结果的差数符合重复性试验精度要求时，取其中平均值作为试验结果。
八、沥青含水率测定仪紧密度或允许差
对粘稠石油沥青，若接受器中的水不足1ML时，重复性试验精度的允许差为0.1ml，再现性试验精度的允差为0.2ml，若接受器中的水为1.1--25Ml时，重复性试验精度的允许差为0.1ml或平均值的2%，再现性试验精度的允许差为0.2ml或平均值的10%
对乳化沥青，重复性试验精度的允许差为0.8%，再现性试验精度的允许差为2.0%

