一、YZM-R型沥青混合料低温冻断系统主要特点：
微机控制低温冻断试验机是本公司采用步进电机技术、制冷（进口制冷机组）技术、传感器技术、计算机控制各数据处理技术开发的，用于沥青混合料低温性能试验。
本系统可以在微机控制下自动选取温度下降梯度，自动选取加载速度，并实现温度、压力、位移的自动测试和曲线图表的输出，可得到破断温度、破坏强度、温度应力曲线斜率和转折点温度，具有国际先进水平。
二、YZM-R型沥青混合料低温冻断系统主要技术指标
1、 试件尺寸：（4×4×22）cm
2、 温度范围：-50℃～30℃
3、 温度冷却速度：5℃/h±0.5℃/h、10℃/h±0.5℃/h、15℃/h±0.5℃/h、30℃/h±0.5℃/h 可选
4、 加载速度：0.002mm/min～10mm/min
5、 升降行程：0mm～50mm
6、 数字位移传感器：分辩率0.001mm，量程：0mm～10mm
7、 压力传感器0kN～10kN，精度：0.05%F.S
8、 温度传感器测试范围：-50℃～50℃、精度0.2℃；
9、 数显仪LCD显示：1通道温度传感器、1通道压力传感器、1通道位移传感器
10、 微机（含WindowsXP下数据采集和处理软件）：联想品牌台式微机。
11、 主机尺寸（长×宽×高）：（0.4×0.7×1.4）m
12、 制冷系统（进口压缩机组）3kW
13 、环境温度： ≤30℃。 
14 、相对湿度： ≤85%。 
15 、整机功耗： 4KW。 
16 、仪器净重： 400kg
17 、电源电压：380v 三相四线

