SYD-0728型沥青弯曲蠕变试验系统产品性能： 
1、液晶屏显示位移及时间关系曲线。
2、并自动判断试验结果。
3、自动控制整个试验过程(包括:加载、保护、试验、判断及卸载).
4、设置电脑接口,通过电脑打印曲线及结果。
5、具有分段采样功能。采样速率:在开始加载后的10秒内,采样速率不小于100HZ;此　后5min不小于1 HZ; 然后以不小于0.2HZ至试验结束。
6、.液晶屏显示位移及时间关系曲线。并自动判断试验结果。
7、设置电脑接口,通过电脑打印曲线及结果。
8、自动控制整个试验过程(包括:加载、保护、试验、判断及卸载)
9、.具有水循环系统,保证温度均衡。
10、加载形式采取垂直加载避免了结构不合理造成的载荷不恒定的弊端，性能可靠。
SYD-0728型沥青弯曲蠕变试验系统主要技术参数:
1、最大载荷及精度:30kg±5g
2、位移测量范围及精度:0～20mm±0.01mm。
3、控温范围及精度: 60℃～-20℃±0.1℃。
4、时间测量范围及精度:0-60min±1S。
5、外形尺寸:880×480×1000mm。
6、环境温度： ≤30℃。 
7、相对湿度： ≤85%。
8、整机功耗： 2KW。
9、仪器净重： 130kg
10、电源电压：220v

