HTJS-2A型加速磨光机专用试模与加速磨光机配套使用，该试模及试件六件为一组。
我厂现有大量加速磨光机专用试模现货供应，质量有保证，价格低，欢迎广大客户咨询采购。
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HTJS-2A型加速磨光机专用试模配套试验机：

JM-II型集料加速磨光机适用于石料的加速磨光。通过磨光值测定评价不同岩性石料和人造骨料的抗磨光性能，为铺筑不同摩擦系数要求的路面提供依据。
JM-II型集料加速磨光机主要特点：
1、传动机构－－－－包括电机，同步齿轮，橡胶轮总成等，用于传递动力，改变速比。
2、道路轮装置－－-用于安装试件14块
3、溜砂，溜砂装置－－-储砂斗，支架和溜槽，用于存储磨料和控制溜砂，溜水量。
4、配重装置－－-杠杆、配重及护罩等，用于保证对道路轮的规定压力，
5、试模－－-用于制作石料试件。
JM-II型集料加速磨光机主要技术参数
1、道路轮转速：320±5r/min；
2、一次评定四种试样；
3、预设转数计数器。
4、电源：工作电压 380V±10%三相（星形），电流不大于20A
5、重量：220KG
6、外形尺寸：800x800x1200mm
7、功率：6KW
8、环境温度： ≤35℃。 
9、相对湿度： ≤85%
JM-II型集料加速磨光机操作规程
一、安装试件.将同一种集料的四个试件分为一组,编号为1---4,5---8,9---12,标准试件编号为13---14等,安装于道路轮上.每两块试件间应置一块橡胶石棉垫片，最后一块试件应紧紧挤入轮槽中,以达到各个试件挤紧.最后,顺序旋紧螺丝,必要时可让在道路轮端板上加垫木版,用锤轻轻敲打,以保证紧装试块,在磨光过程中不致使试件松动或断裂。 
二、磨光试件.将道路轮安装在试验机的轮轴上,使橡胶轮的轮幅完全压着露出的集料表面,然后,盖上机盖,接通水源及打开金刚砂(30号)储料斗中调节闸板.开启电源后,磨光机开始运转.3h后关掉电源,换上280号金刚砂重启电源,3h后停止试验。 
三、同一试样至少进行平行试验4次,若标准试件的平均值PSV均标在46—52范围,测试有效。
JM-II型集料加速磨光机安装、试机
机体应安装于牢固、平稳的水泥混凝土基础上，用底脚螺栓固定。安装后应先用普通水平仪校正水平位置，然后旋紧螺母。
安装后将试件安装在道路轮上，接通380V电源，按下机体电路面板上电源开关，再按启动按钮，转动荷载调整手轮，使橡胶轮缓缓压向道路轮，检查道路轮运转情况是否正常。
调节粗、细砂调速旋钮，检查进料、上料是否转动平稳，有无异常响动。然后分别把粗、细砂装入料斗,用调速旋纽确定粗、细砂的溜砂量，调整好后就可确定该位置，下次试验无须再次调整。检查结束按下面板停止按钮。
JM-II型集料加速磨光机安装试件
用试模制好的12块试件(6种石料品种每种2块)分作两轮试验，1种集料赋以相邻两个编号，标准试件为13、14号，每一轮按1-12的顺序，将同一种石料两块试件编成一组共六组。另两块标准试件与六组石料的两块试件按1-14的顺序排列后，按下表规定的位置安装与道路轮上。
注意：每一轮在1号8号位置安装标准试件。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，加速磨光机专用试模，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，HTJS-2A型加速磨光机专用试模，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com


