产品名称：乳化沥青微粒离子电荷试验仪
产品型号：SYD-0653型
乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法(乳化)，扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料。可以常温使用，且可以和冷的和潮湿的石料一起使用。当乳化沥青破乳凝固时-- 还原为连续的沥青并且水分完全排除掉，道路材料的最终强度才能形成。在众多的道路建设应用中，乳化沥青提供了一种比热沥青更为安全、节能和环保的系统，因为这种工艺避免了高温操作、加热和有害排放。乳化沥青主要用于道路的升级与养护，如石屑封层，还有多种独特的、其它沥青材料不可替代的应用，如冷拌料、稀浆封层。乳化沥青亦可用于新建道路施工，如粘层油、透层油等。
SYD-0653型乳化沥青微粒离子电荷试验仪主要特点：
自动控制数显时间，试验完成自动停止。
SYD-0653型乳化沥青微粒离子电荷试验仪主要技术参数:
1、电源电压：直流6V
2、最大输出负载：30mA
3、定时精度：0.1秒
4、定时时间3min
5、电源电压：220V
6、外形尺寸：300X200X300mm 
5、重量：10KG
7、功率：200W
8、环境温度：5～40℃
9、环境湿度：≦85﹪
乳化沥青微粒离子电荷试验仪乳化沥青电荷实验仪操作说明：
接通电源，将时间设置为“3分”，按下“启动”开关，三分后自动断电。如需继续下次试验，按一下“复位”即进入下一工作状态。如终止工作再次按一下“启动”即结束整个过程。

